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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

—  Zlecenie inwestora,

— Podkiady architektoniczno-budowlane,

— Uzgodnienia midzybrarzowe,

— Wizja lokalna i przeprowadzona inwentaryzacja,
—  Wytyczne branowe,

—  Wytyczne technologiczne,

— Uzgodnienia z inwestorem,

— Normy i normatywy projektowania,

—  Obowigzujace przepisy techniczno — budowlane.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wgrgnych instalacji sanitarnych rurowych dla zadania
Rozbudowa i przebudowa istriepgo budynku produkcyjno - magazynowego wraz zlprdewy istniepcej
infrastruktury technicznej, budowa pragty kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowejodwodnieniem
liniowym oraz rozbidrka kolidacego odcinka toréw bocznicy kolejowej - Rzeszéw,Rddkarpacka, dz. nr 60/7,
60/6, 61/4, 60/1, 61/3, 61/2, 61/6, 60/9, 60/3 @td i 1778/13 i 1837/2 obr. 207.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania w offrie przebudowywanych pomieszézgbejmuje zaprojektowanie:
— Instalacji wody zimnej, cieptej wodyzutkowej i cyrkulaciji,

— Instalacji kanalizacji sanitarnej,

— Instalacji centralnego ogrzewania, ciepta techniologego wentylacji,

— Instalacji spgzonego powietrza,

— Instalacji klimatyzacji pomieszc#eiurowych i laboratorium,

oraz przebudow

— Instalacji p.pa— hydrantowej wynikajca ze zmian funkcjonalnych pomieszéze

4. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Dla dostawy poszczegllnych medidw, odbiokaiekéw sanitarnych z przebudowywanych pomieszcze
wykorzystana zostanie istriep infrastruktura sanitarna zlokalizowana w budynku

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W przedmiotowym budynku funkcjonuje istnjeq instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana zRGV i PP oraz
instalacja wody zimnej, cieptej wodyzytkowej i cyrkulacji wykonana z rur stalowych ocymwkanych.Zrodlem
ciepta dla potrzeb grzewczych i przygotowania @gptody wytkowej jest istnigjca wymiennikownia. Instalacja
centralnego ogrzewania wykonana jest z rur stalbvogarnych z/szwenad¢zonych przez spawanie. Pomieszczenia
ogrzewanegza pomog grzejnikow stalowych ptytowych oraz stalowych nagah typu ,favier”.

6. ROZWI AZANIA TECHNICZNE POSZCZEGOLNYCH INSTALACJI SANITA RNYCH
6.1.Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji

W ramach projektowanej przebudowy pomiest¢czeaprojektowano instalacjwody zimnej, cieptej wody
uzytkowej i cyrkulacji, ktéra zostanie pmizona z istnigjcg instalacg w budynku.

Przewody instalacji wody zimnej prowadzone pod mmtra parteru doprowadzgg wod do pionow
zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych w zsierevg PN-H-74200:1998 posiagtajch atest PZH o
dopuszczeniu do stosowania w instalacjach wodyepitihiczone za pomac gwintowanych, ocynkowanych
tacznikéw zzeliwa cihgliwego wg PN-76/H-742392.

Przewody instalacji wody zimnej rozprowadgag wod do poszczegélnych punktéw czerpalnych ngrpé oraz
przewody cieptej wody aytkowej i cyrkulacji zaprojektowano z rur wielowasmwych PE-Xc/AI/PE (polietylen
wysokie] gstdsci sieciowany w strumieniu elektronéw/aluminium/fetylen) wg PN-EN I1SO 15875-1-5,
posiadajcych atest PZH o dopuszczeniu do stosowania wliatgtah wody, dczonych przez paézenia zaciskowe
aksjalne z tzw. tulgj nasuwan, brak uszczelnie typu oring, uszczelnienie na calej powierzchnjczé, brak
przetamania przekroju na ksztaltce. géaknia wykonywanegsza pomog ksztaltek wykonanych z masizu
sanitarnego CW602N wg DIN12164/65 zwanegon®sidzem CR. Mosidz odporny na odcynkowanie (koregj
Przewody instalacji wodoggowe] rozprowadzage wod do projektowanych pionéw prowadzonedp po wierz-
chu pod stropem na poziomie parteru w istaiej hali produkcyjnej. Projektowane piony i padé do poszcze-
g6lnych uradzenr sanitarnych prowadzonedy w bruzdacticiennych lub w obudowie z piyt g-k.

Na odgajzieniach do piondéw instalacji wody zimnej i ciepkpsowa zawory odcinajce gwintowane PN10.
Srednica armatury odcingjej ma by taka sama jakrednica nominalna przewodu na ktérym jest montowaia
celu dezynfekcji termicznej zaprojektowano na ikt cyrkulacji zawory termostatyczne do automatyego
réwnowaenia instalacji cyrkulacji cieptej wodyzytkowej z funkcyj automatycznej dezynfekcji realizowanej w
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stalej temperaturze >65°C z jednoczesnym zabezmén instalacji cyrkulacyjnej przed przekroczeniem
temperatury 75°C (automatyczne agide cyrkulaciji), ptynnej nastawy temperatury oraakcj odckcia.
Zaprojektowana armatura powinna postadtest PZH o dopuszczeniu do stosowania w instadaajody pitne;.

Do podhczenia baterii stosowatestowane elastyczne zbrojonezyki podiaczeniowe oraz zaworystowe ¢wieré
obrotowe.

Przewody naley mocow& do elementéw konstrukcji budynku za pormpopodpér statych (uchwytéw)

i podpér przesuwnych (wspornikdw lub wieszakéw).pafmiki instalacji powinny by wykonane z materiatow
trwatych nie deformujcych sé pod wplywem ciepta. Wsporniki powinny dyumocowane bezgmednio do
konstrukcji budynku lub do jej sztywnych elementdnstrukcja uchwytéw lub wspornikéw ma zapetvaitwy i
trwaty monta instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanyclgraniczenie rozprzestrzenianig sirga i
hataséw w przewodach i przegrodach budowlanychngggte wymagania izolacji alvickowej wg normy DIN
4109.

Odstpy mocowania przewodéw na podporach nie gniog wicksze ni wynika to z wymiaru odpowiedniego dla
materiatu, z ktérego wykonany jest przewdd. Korstfa wspornikow ma zapewhiswobodne poosiowe
przesuwanie girur. Przewody c.w.u. i cyrkulacji prowadai sposéb zapewnigly samokompensacprzewodow.
Przy przejciach przez przegrody p.ponaley stosowd przepcia paarowe odpowiednie dla danej przegrody
budowlanej oraz posiad@e atesty p.po Przejcia przez przegrody budowlane oddzieleniazgoowego
zabezpiecz§ masami ogniochronnymi.

6.2. Przebudowa istniepcej instalacji hydrantowej

Zgodnie z Rozporglzeniem Ministra Spraw Wewtiznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.sprawie
ochrony przeciwpzarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i teber (Dz. U. Nr 109, poz. 719) dla roz-
patrywanej przebudowy pomieszézerojektuje s instalacg przeciwpagarows.

W ramach dostosowania budynku do aktualnych préaepip.pe. tj. Rozporzdzenia Ministra Spraw
Wewnretrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.sprawie ochrony przeciwparowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. Nr. 109, p@%9), istniegce hydranty DN52 w obbie przebudowanych
pomieszcze, zostag wymienione na hydranty wgkowe DN25 o wydajnéci 1,0 dni/s z wezem poétsztywnym
L=30m z zaworem mositnym DN25.

Hydranty musz posiadad aktualne atesty i certyfikaty zgodimd CNBOP oraz speinéawymagania norm, dla HP25
- PN-EN 671-1. Zawory hydrantowe montaiva@a wysokéci 1,35m. Zgodnie z 8§23 w/w rozpadzeniem, przyj-
muje st wspotczynnik jednoczesia dziatania — 2 hydrantéw. Minimalna wydagaominalna hydrantu ,DN25"
mierzona na wylocie pdownicy wynosi 1,0 difs, przy cénieniu min. 0,2MPa. Zasj hydrantéw obejmowat
bedzie ca$ powierzchng chronionego budynku.

Projektowane podggia do szafek hydrantowych, najewykona z rur stalowych ocynkowanych do poteh
gwintowanych wg PN-H-74200 oraz poky¢ z istniejcs instalacy w budynku. Projektowane przewodycty
przez skgcanie za pomecksztattekzeliwnych ocynkowanych wg. PN-76/H-742392.

Przewody naley mocow& do elementdw konstrukcji budynku za pompopodpdr stalych (uchwytéw)
i podpor przesuwnych (wspornikow lub wieszakéw).pdfiki instalacji powinny by wykonane z materiatow
trwatych nie deformujcych s¢ pod wpltywem ciepta. Wsporniki powinny &yumocowane bezpgrednio do
konstrukcji budynku lub do jej sztywnych elementdonstrukcja uchwytéw lub wspornikow ma zapeévatwy i
trwaly monta instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanyclgraniczenie rozprzestrzenianig sirgah i
hataséw w przewodach i przegrodach budowlanychngggte wymagania izolacji alvickowej wg normy DIN
4109.

Odstpy mocowania przewodéw na podporach nie g wieksze nk wynika to z wymiaru odpowiedniego dla
materiatu, z ktérego wykonany jest przewdd. Konstfa wspornikbw ma zapewhiswobodne poosiowe
przesuwanie sgirur. Przewody c.w.u. i cyrkulacji prowadav sposéb zapewni@gy samokompensacprzewodow.
Przy przejciach przez przegrody p.ponaley stosowd przepcia paarowe odpowiednie dla danej przegrody
budowlanej oraz posiadaie atesty p.po

6.3.Kanalizacja sanitarna

Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej od@dzascieki bytowe z urzdzer sanitarnych zlokalizowanych w
weztach sanitarnych zgodnie z projektem architekmmyen oraz skropliny z klimatyzatoréw. Przewody
wewretrznej instalacji kanalizacji zaprojektowano z rurksztaltek kanalizacyjnycha¢zonych na wecisk z
uszczelnieniem kielichéw uszczelkami gumowymi PRpablipropylen kopolimerowy) zgodnie z nogniPN-EN
1519-1:20024czonych na wcisk z uszczelnieniem kielichow usZcaeli gumowymi. lgczenie przewodow natg
wykona za pomog ksztattek kanalizacyjnych (kolana, trojniki itp. katy mniejsze od 90°). Przewody boczne
taczy¢ z przewodem gtéwnym poditem nie wekszym od 90°.

Na instalacji kanalizacji sanitarnej przewidzian@ntaz pionéw kanalizacyjnych w miejscach wynikaych z
rozmieszczenia przyboréw sanitarnych i ggizen technologicznych. Odpowietrzenie kanalizacji odb§wsic
bedzie za pérednictwem wywiewek kanalizacyjnych wyprowadzonywd dach (minimum 0,4m ponad dach).
Wywiewki nalezy zabezpieczy siatky przed dostaniemesgryzoni.



Projektowane piony prowadzoneda w bruzdachéciennych lub obudowie z ptyt g-k w zatesci od maliwosci
montaowych. Na kadym pionie i przed kalym zatlamaniem pionu nale montowa rewizje kanalizacyja. W
celu dostpu do rewizji kanalizacyjnych dla pionéw najeprzewidzi€ drzwiczki rewizyjne 20x20 cm.

Podegcia pod przybory sanitarne najewykona w bruzdachiciennych lub w obudowie w zaleosci od standardu
pomieszczenia i miiwosci montazowych zachowujc zasady zawarte w normie PN-92/B-017107. Przyhbory
urzadzenia §czone z przewodami kanalizacyjnymi nglevyposay¢ w indywidualne zamkgtia wodne — syfony.
Przewody poziome instalacji kanalizacji sanitaro@jprojektowanych pionéw do ydzenia z istniejcg instalacy
prowadzone ¢da po wierzchu pod stropem na poziomie parteru wegfoej hali produkcyjne;j.

Przewody naley mocow& do elementédw konstrukcji budynku za pormpopodpér statych (uchwytéw)
i podpér przesuwnych (wspornikdw lub wieszakéw).pafmiki instalacji powinny by wykonane z materiatow
trwatych nie deformujcych sé pod wplywem ciepta. Wsporniki powinny &yumocowane bezgmednio do
konstrukcji budynku lub do jej sztywnych elementdonstrukcja uchwytéw lub wspornikow ma zapeévatwy i
trwaly monta instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanyclgraniczenie rozprzestrzenianig sirgah i
hataséw w przewodach i przegrodach budowlanychngggte wymagania izolacji avickowej wg normy DIN
4109.

Odstpy mocowania przewodéw na podporach nie gniog wicksze ni wynika to z wymiaru odpowiedniego dla
materiatu, z ktérego wykonany jest przewdd. Korstfa wspornikow ma zapewhiswobodne poosiowe
przesuwanie sgirur. Przewody c.w.u. i cyrkulacji prowadav sposéb zapewni@gy samokompensacprzewodow.
Przy przejciach przez przegrody p.ponalery stosowa przepcia pazarowe odpowiednie dla danej przegrody
budowlanej oraz posiadme atesty p.po Przejcia przez przegrody budowlane oddzieleniazgsowego
zabezpieczg kotnierzami ogniochronnymi.

6.4.Instalacja centralnego ogrzewania

Dla potrzeb ogrzewania w ramach projektowanej pudely pomieszcze zaprojektowano instalacpentralnego
ogrzewania o parametrach 70/Dw ukltadzie tréjnikowym.

Pocatkiem instalacji centralnego ogrzewania jest prigelany rozdzielacz obiegow grzewczych, zlokalizoywan
istniefgcej wymiennikowni. Projektowany rozdzielacz g#y¢ z istniepca instalacy technologicza wezta
cieplnego.

Projektowana instalacja centralnego ogrzewania ugaov systemie zamkgtym, zabezpieczona cbzie
przeponowym naczyniem wzbiorczym. W napsygych punktach zamontowa automatyczne zawory
odpowietrzajce, w najntszych zawory spustowe zeyztka do wza.

Elementy instalacji c.0. na projektowanym rozdaela obiegéw grzewczych skiadssie bedzie z: pompy
obiegowej elektronicznej, klasa energetyczna A,amny odcinajcej - zawory kulowe gwintowane PN10, zaworu
tréjdrogowego mieszagego z sitownikiem 1x230V, na ruragiu powrotnym zaprojektowano, zawor rownawey

z odwodnieniem oraz filtr siatkowy gwintowany.

Przewody instalacji centralnego ogrzewania zaptojeéno z rur stalowych czarnych zepnznie ocynkowanych
taczonych za pomacziaczek systemowych przez zaprasowywaniezt (stal veglowa 1.0034 wg PN-EN 10305
w wykonaniu cynkowanym galwaniczniegatki zaciskowe ze staligglowej 1.0034, cynkowanej galwanicznie od
zewrgtrz wg PN-EN 1254-1 z uszczelkami EPDM. &akenia roziczne powinny by stosowane w paézeniach do
armatury i urzadzen.

Przewody instalacji c.o0. rozprowadzeg czynnik grzewczy do projektowanego pionu ngrpiprowadzone ¢ilg
po wierzchu pod stropemegpia w istniejcej hali produkcyjnej. Przewody instalacji c.o. poawadzajce czynnik
grzewczy do poszczeg6inych grzejnikéw prowadzogty kv przestrzeni sufitu podwieszanegetm. Projektowa-
ne zejcia do grzejnikdw prowadzonedy w bruzdachsciennych. Rury naley zawsze prowadéiw sposéb zapew-
niajgcy samokompensagcjprzewodow. Instalagjnalezy wyposayé w zawory regulacyjne, odcingie, spustowe
oraz odpowietrzniki.

Przewody naley mocow& do elementdw konstrukcji budynku za pompopodpdr stalych (uchwytéw)
i podpor przesuwnych (wspornikow lub wieszakéw).pdfiki instalacji powinny by wykonane z materiatow
trwatych nie deformujcych s¢ pod wpltywem ciepta. Wsporniki powinny &yumocowane bezpgrednio do
konstrukcji budynku lub do jej sztywnych elementdonstrukcja uchwytéw lub wspornikow ma zapeévatwy i
trwaly monta instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanyclgraniczenie rozprzestrzenianig sirgah i
hataséw w przewodach i przegrodach budowlanychngggte wymagania izolacji alvickowej wg normy DIN
4109.

Odstpy mocowania przewodéw na podporach nie g wieksze nk wynika to z wymiaru odpowiedniego dla
materiatu, z ktérego wykonany jest przewdd. Konstfa wspornikbw ma zapewhiswobodne poosiowe
przesuwanie sgirur. Przewody c.w.u. i cyrkulacji prowadaiv sposéb zapewni@gy samokompensacprzewodow.
Przy przejciach przez przegrody p.ponalery stosowa przepcia pazarowe odpowiednie dla danej przegrody
budowlanej oraz posiadm@e atesty p.po Przejcia przez przegrody budowlane oddzieleniazgsowego
zabezpiecz§ masami ogniochronnymi.

Projektowan instalacg rur stalowych zabezpiec&yprzed wplywem prdéw bhdzacych i obaé systemem elek-
trycznych padczeh wyréwnawczych.

Do ogrzewania pomieszazeaprojektowano grzejniki stalowe pltytowe boczndaas wiszce: jednoptytowe typ
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11, dwuplytowe typ 22 oraz trzyptytowe typ 33, koRAL 9016, uchwyty na tylnejciance, kréce przyhczeniowe
2x1/2". Grzejniki wykonane z blachy zimnowalcowarzgjodnej z norm PN-EN10130, PN-EN10131 oraz PN-
EN442, maksymalne @iienie robocze 1,0 MPa, maksymalna temperaturacasb1 C°C.

Do ogrzewania pomieszazdaboratorium zaprojektowano grzejniki stalowe plye bocznozasilane wigze w
wykonaniu higienicznym: dwuptytowe typ 20 oraz pigtowe typ 30, kolor RAL 9016, uchwyty na tylnigjiiance,
krocce przyhczeniowe 2x1/2”. Grzejniki wykonane z blachy zimrad@owanej zgodnej z noenPN-EN10130, PN-
EN10131 oraz PN-EN442, maksymalnéngtnie robocze 1,0 MPa, maksymalna temperaturacashd1(PC.
Grzejniki boczno zasilaneydzy¢ z instalaci poprzez zawory termostatyczne z ogranicznikieneiavu DN15
katowe z nastaw wstpng. Na powrocie do grzejnika zamontaoivgrzejnikowe zawory powrotnegtowe DN15.
Odpowietrzenie grzejnikbw wykonywanedzie poprzezeczne odpowietrzniki montowane nazkgm grzejniku..
Bezpdrednie podegie do grzejnikbw wykonaze sciany. Bruz@ nascianie przy podégiu do grzejnika naley
wykona® starannie za pomegowycinarki lub freza. Nie wolno tych bruzd wykonyévaa pomog przecinaka i
miotka.

Grzejniki montowa zgodnie z wytycznymi producenta na typowych zaiaids grzejnikowych przy zachowaniu
min. odlegidci, umazliwiajacych tatwe czyszczenie grzejnika.

Nie zdejmowd opakowania z grzejnikéw przed zalkazeniem rob6t budowlanych wykezeniowych, aby nie
nastpito ich uszkodzenie czy 2drwate zabrudzenie.

6.5.Instalacja ciepta technologicznego wentylaciji

Projektowana instalacja c.t.w. o parametrach 7@5fbprowadza czynnik grzewczy (roztwér glikolu etydwego

35%) do nagrzewnic central wentylacyjnych zlokakamych na dachu budynku. Uklad pracuje w oparciu o

pasredni ptytowy wymiennik ciepta (woda — glikol).

Pocztkiem instalacji ciepta technologicznego wentylajggst projektowany rozdzielacz obiegéw grzewczych,

zlokalizowany w istniegjcej wymiennikowni. Projektowany rozdzielacz goty¢ z istniejca instalacy

technologiczn wezta cieplnego.

Projektowana instalacja c.t.w. pracuje w systend@mknitym, zabezpieczonagtizie przeponowym naczyniem

wzbiorczym. W najwyszych punktach zamontowautomatyczne zawory odpowietrzeg, w najniszych zawory

spustowe ze ztzka do wza.

Elementy instalacji c.t.w. na projektowanym rozdzu obiegdéw grzewczych sktadsic bedzie z:

—  Strona obiegu pierwotnego wymiennika plytowega/Tp=80/60°CG armatura odcinaga —zawory kulowe
odcinajce, na rurogigu powrotnym zaprojektowano filtr siatkowy,

—  Strona obiegu instalacji c.t.w. Tz/Tp=70/50°C; p@mgbiegowa elektroniczna — przystosowana do pracy z
roztworem glikolu 35%, klasa energetyczna A, armatdcinajca - zawory kulowe odcingge, na ruroeigu
powrotnym zaprojektowano zawor rownawey z odwodnienienoraz filtr siatkowy gwintowany..

Przewody instalacji ciepta technologicznego werdylaaprojektowano z rur stalowych czarnych z/szwegPN-
H74244 hczonych przez spawanie acetylenowo - tlenowe lekteiczne. Pajczenia roziczne powinny by sto-
sowane w pajczeniach do armatury i wdzen.

Przewody instalacji c.t.w. rozprowadgeg¢ czynnik grzewczy do projektowanego pionu prowaézzda po wierz-
chu pod stropem parteru w istrjegj hali produkcyjnej. Przewody instalacji c.t.\wwzprowadzajce czynnik grzew-
czy do poszczegélnych nagrzewnic prowadzonds bw przestrzeni sufitu podwieszanego natmie budynku.
Rury naley zawsze prowadgiw spos6b zapewnigly samokompensacprzewodow. Instalagjnalezy wyposay¢
w zawory regulacyjne, odcingje, spustowe oraz odpowietrzniki.

Przewody naley mocow& do elementéw konstrukcji budynku za pompopodpdr stalych (uchwytéw)
i podpor przesuwnych (wspornikow lub wieszakéw).pdfsiki instalacji powinny by wykonane z materiatow
trwalych nie deformujcych s¢ pod wpltywem ciepta. Wsporniki powinny &yumocowane bezpgrednio do
konstrukcji budynku lub do jej sztywnych elementdonstrukcja uchwytéw lub wspornikow ma zapeévatwy i
trwaty monta instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanychgraniczenie rozprzestrzenianig sirga i
hataséw w przewodach i przegrodach budowlanychngggte wymagania izolacji alvickowej wg normy DIN
4109.

Odstpy mocowania przewodéw na podporach nie gniogt wieksze nk wynika to z wymiaru odpowiedniego dla
materiatu, z ktérego wykonany jest przewdd. Konstfa wspornikbw ma zapewhiswobodne poosiowe
przesuwanie sirur.

Przy przejciach przez przegrody p.ponaley stosowd przepcia paarowe odpowiednie dla danej przegrody
budowlanej oraz posiad@e atesty p.po Przejcia przez przegrody budowlane oddzieleniazgoowego
zabezpiecz§ masami ogniochronnymi.

Projektowan instalacg rur stalowych zabezpiec&yprzed wplywem prdéw bhdzacych i obaé systemem elek-
trycznych padczeh wyréwnawczych.

Przed nagrzewniccentrali wentylacyjnej zaprojektowano uktad regyjay skitadajcy sk z:

—  Zaworow odcinajcych kulowych,

—  Zaworow zwrotnych,

— Recznych zaworéw rownowacych,



—  Zaworu trojdrogowego (dostawa z automatglkentrali), montana powrocie,
—  Filtrow siatkowych,

— Pompy obiegowej elektronicznej,

—  Zaworu odcinajcego ze ziczka do weza,

—  Zaworu odpowietrzapego zaworem odcingjym.

Dla central zlokalizowanych na dachu budynku, uktegulacyjny nagrzewnic natg umiesci¢c w pustej sekcji
centrali. Jako zawory odcingie, odwadniajce i odpowietrzajce naley stosowa armatug kulowg gwintowary

PN 1,0 MPa ddgrednicy DN40, odrednicy DN50 zawory kulowe kotnierzowe PN1,6 MPh furzepustnice ot

dzy kotnierzowe na temperatu=100°C.

6.6. Instalacja sprezonego powietrza

Projektowana instalacja sgonego powietrza zasila udzenia technologiczne w laboratoriach. Bodénia do
urzadzer wykona wg DTR producenta.

Przewody instalacji spzonego powietrza zaprojektowano z rur stalowychroper ze szwem wg PN-80/H-74200
taczonych przez spawanie. Bctenia roziczne powinny by stosowane w pe¢zeniach do armatury i wdzen.
Projektowan instalacg polaczy¢ z istniepca instalacy w budynku oraz zabezpieazprzed wptywem prdéw bh-
dzacych i objé¢ systemem elektrycznych pokzer wyréwnawczych.

Na podjczeniu uragdzeir do instalacji sprzonego powietrza zaprojektowano zespét przygotowpaoigietrza - blok
skfadajicy sk z filtra powietrza, zaworu redukcyjnego oraz smarigy tj. naolejacza oraz wede spiralne z szyb-
kozlgczami.

6.7.Instalacja klimatyzacji

Dla klimatyzowanych pomieszczezaprojektowano uktady klimatyzacji SPLIT inwerter ptynrg regulacy.
Odpowiednie parametry wewmz pomieszcze zapewniaj jednostki wewgtrzne scienne i kasetonowe
inwerterowe wyposane w filtr jonowy i polifenolowy, o wydtonej zywotnaici, sygnalizagj swietlng (dioda)
zanieczyszczenia filtra. Jednostki westvene sterowane poprzez piloty bezprzewodowe. Jkhaewrgtrzne
zamontowanedala na dachu budynku na systemowej konstrukcji wspgjrcz

Policzenie jednostki zewgtrznej z jednostk wewretrzng nalezy wykona z rur miedzianych chtodniczych zgodnie
z PN-EN-12735-1 bezszwowych {uienie projektowe 4,2 MPa). Nale stosowa izolacg odporry na temperatury
powyzej 120°C.Naley stosowa rury miedziane mngkkie dostpne w komplecie z izolag;j

Instalacg wykonywa poprzez lutowanie lutem twardym — patenia nieroziczne wg wymaga normy PN-EN
387-2, lutowanie w ostonie azotu technicznego sgoHab helu. W trakcie wykonywania instalacji ruralery
zabezpiecz§ przed dostaniemeido wewntrz wody lub kurzu.

Przewody rozprowadzgje czynnik chtodniczy wewgtrz budynku nalgy prowadzé w przestrzeni sufitu
podwieszanego. Wraz z instakacfreonows prowadzona ¢dzie instalacja stergga i zasilajca jednostk
wewretrzng.

Przewody naley mocow& do elementdw konstrukcji budynku za pompopodpdr stalych (uchwytéw)
i podpor przesuwnych (wspornikow lub wieszakéw).pdfsiki instalacji powinny b§ wykonane z materiatow
trwatych nie deformujcych s¢ pod wpltywem ciepta. Wsporniki powinny &yumocowane bezpgrednio do
konstrukcji budynku lub do jej sztywnych elementdonstrukcja uchwytéw lub wspornikow ma zapeévatwy i
trwaly monta instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanyclgraniczenie rozprzestrzenianig sirga i
hataséw w przewodach i przegrodach budowlanychngggte wymagania izolacji alvickowej wg normy DIN
4109.

Odstpy mocowania przewoddéw na podporach nie gniog wieksze nk wynika to z wymiaru odpowiedniego dla
materiatu, z ktérego wykonany jest przewdd. Konstfa wspornikbw ma zapewhiswobodne poosiowe
przesuwanie sirur. Przy przeiciach przez przegrody p.ponalery stosowd przegcia pazarowe odpowiednie dla
danej przegrody budowlanej oraz posigdajatesty p.po

Rozstaw podpér dla rurggiéw miedzianych wg normy:
Lp. Srednica zewetrzna [mm] Rozstaw [m]
1 15 do 22 rura mgkka 1

Z jednostek wewgtrznych odprowadzanegtla skropliny. Skropliny z jednostki wewtrznej naley wiaczy¢ do
najblizszych pionéw kanalizacji sanitarnej lub do odptykanalizacji z najbfiszego urgdzenia sanitarnego.
Skropliny naley wiaczy¢ nad syfonem uggzenia. Wiczenie do instalacji kanalizacyjnej nalewykona z
zamkngciem syfonowym poprzez syfon kondensacyjny z zagti@m wodnym, zaworem kulowym i
czyszczakiem.

6.8. Instalacja odprowadzenia skroplin

Skropliny naley odprowadzi z jednostek wewgirznych instalacji klimatyzacji systemu Split Inten. Instalagj
odprowadzenia skroplin wykotauzywajac rurek twardych PCVakzonych przez klejenie. Przewody poziome
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uktada ze spadkiem 1% w kierunku aezenia do kanalizacji sanitarnej. Projektowane \womdy instalacii
odprowadzenia skroplin prowadzpo scianach w obudowie z ptyt g-k. Padkenie do kanalizacji sanitarnej ngte
wykona za pomog syfonu kondensacyjnego, z zamjgiem wodnym, zaworem zwrotnym kulowym i
czyszczakiem.

Dla jednostek wewgtrznychsciennych, naley zastosowé& pompki odprowadzenia skroplin. Pompki montéwa
obudowie klimatyzatora. Pompki skroplin zamontéwalezy wysokiej jakdci (niezawodnéci).

Projektowane przewody nale mocow@& do elementéw konstrukcji budynku za porpopodpér statych
(uchwytéw) i podpér przesuwnych (wspornikow lub s#daekéw). Wsporniki powinny ky umocowane
bezpdrednio do konstrukcji budynku lub do jej sztywnyeltementéw. Odgpy mocowania przewodéw na
podporach nie megby¢ wicksze nk wynika to z wymiaru odpowiedniego dla materiahktarego wykonany jest
przewéd. Konstrukcja uchwytow lub wspornikbw ma eapic tatwy i trwaly monta instalacji, odizolowanie od
przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeaisst drgah i hatasow w przewodach i przegrodach
budowlanych spetniage wymagania izolacjizlvickowej wg normy DIN 4109.

Trasy isrednice instalacji odprowadzenia skroplin zgodnizgZcia graficzry opracowania.

6.9. Wytyczne montazowe
6.9.1. Izolacja termiczna

Izolack cieptochronna ruroggdw instalacji wodoaigowej i instalacji grzewczej natg wykona z gotowych otulin

na bazie polietylenu oraz przy grdébo izolacji powyej 30 mm otulinami z welny mineralnej w ptaszczu

aluminiowym.

Parametry izolacji:

— wsp. przewodzenia - nie ggej niz 0,035 W/mK przy 18C, dla innego wspoétczynnika wylicgymin. grubdé
izolaciji;

— odporndg¢ termiczna na agte obcizenie temperatarT=+95C;

—  nierozprzestrzenigge ogié.

Rurockgi wody zimnej izolowa termicznie otulinami z pianek na bazie polietylemgrubgci min. 13,0 mm.
Izolacja cieplna wymiennikéw ciepta ptytowych wylkama jako prefabrykowana przez producenta wymiemiko
(dostarczana z wymiennikami) w postaci wyprasekank poliuretanowej z zevetrznym ptaszczem z tworzywa
sztucznego. Izolacja wymiennikéw ciepta wykonanasposob umdiwiajacy jej tatwy demonta w wypadku
wykonywania prac serwisowych.

Dla rurochagbw prowadzonych po wierzchuscian naley przyjmow& grubdci izolacji zgodnie

z dostpnymi na rynku nie mniej niwartcci podane w tabelach. Minimalne grdbbizolaciji wg. Rozporz. Min.
Infrastr. z dnia 1 stycznia 2014 r. zmien@ rozporzdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powin
odpowiadé budynki i ich usytuowanie:

Lp Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna gridiaolacji
cieplne (materia 0,03% W/(mK)

1 Srednici wewretrzne do 22 mm 20mm

2 Srednici wewretrzne od 22 do 35 mm 30mm

3 Srednice wewrgtrzne od 35 do 10C mm réwne srednicy wewrgtrzne rury

4 Srednice wewrgtrzne ponac 10C mm 10C mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechpeézprzeZciany lub stropy, Y2 wymaga z poz. 1-4

skrzyzowaniz przewodov
6 Przewody ogrzewacentralnych wg poz. 1-4, utone w komponentach %% wymaga z poz. 1-4
budowlanych midzy ogrzewanymi pomieszczeni:

Przewody prowadzone w bruzdagébiennych i w obudowach gipsowo - kartonowych izaévotulinami PE
odpornymi na dziatanie zapraw budowlanych. Minineagmubdci izolacji przyjmowa zgodnie z w/w tabel
Rurocigi instalacji chtodniczych freonowych prowadzonewmetrz izolowane otulip dostarczas wraz z rug
chtodnicz.

Przewody prowadzone na zeytnz izolowa dodatkowo otulig kauczukow. Rurochgi instalacji grzewczej i Kli-
matyzacji prowadzone na zewirz budynku nalgy ponadto zabezpieczy przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych ptaszczem ochronnym z blachy sgjloaynkowane;j.

Izolacg termiczry nalezy wykona zgodnie z wytycznymi producenta. Moataolacji cieplnej rozpoczyrianalezy
po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb saof®l oraz po potwierdzeniu prawidtowa wykonania
powyzszych robot protokotem odbioru. Powierzchnia rurgai lub uradzenia powinna ki czysta i sucha. Nie
dopuszcza giwykonywania izolacji cieplnych na powierzchniadmieczyszczonych ziemicementem, smarami



itp. Materiaty przeznaczone do wykonania izolaggipinej powinny by suche, czyste i nieuszkodzone, a sposo6b
sktadowania materialéw na stanowisku pracy powimgklucza: mazliwosé¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.
Rurochgi instalacji klimatyzacyjnych freonowych prowadeomvewntrz jak i na zewatrz budynku izolowé
otuling kauczukowy o grubdci podanej w poriiszej tabeli.

Zalecana minimalna grubosc
materiatu izolacyjnego (mm)
Wilgotnoss wzgledna =70% = 75% = 80% =85%
6.35 (1/4") 8 10 13 17
9.52 (3/8") 9 11 14 18
12.70 (1/2") 10 12 15 19
Przewaod
chlodniczy | 15-88 (5/8") 10 12 16 20
Zewnetrzna 19.05 (3/4") 10 13 16 21
srednica | 55 55 (7/87) 11 13 17 22
mm (in)
28.58 (1-1/8") 11 14 18 23
3492 (1-3/8") 11 14 18 24
41.27 (1-5/8") 12 15 19 25

Dopuszcza si stosowanie przewoddéw przeznaczonych do installlijnatyzacji freonowych izolowanych
fabrycznie.

Dodatkowo przewody prowadzone na zetwn zabezpieczy przed wplywem warunkéw atmosferycznych i
ptactwem ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanapgr 0.55mm.

Ze wzgkdu na wysokie temperatury przemian gazowych zadoydh w rurocagach naley stosowa izolacg
odpormy na temperatury powgj 120°C.

Izolacje naley wykon& zgodnie z wytycznymi producenta. Moat#&olacji cieplnej rozpoczyranalery po
uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szcgelnoraz po potwierdzeniu prawidioda wykonania
powyzszych robot protokotem odbioru. Powierzchnia rurgui lub uradzenia powinna ki czysta i sucha. Nie
dopuszcza giwykonywania izolacji cieplnych na powierzchniadmieczyszczonych ziemicementem, smarami
itp. Materiaty przeznaczone do wykonania izolaggipinej powinny by suche, czyste i nieuszkodzone, a sposob
sktadowania materialéw na stanowisku pracy powimighklucza mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.
Przewody nalgy izolowa, nie pozostawiaf zadnych szczelin. Przewéd zaréwno cieczowy jaki ggzpowinien
by¢ izolowany osobno.

\
|\ Rurka cieczowa

|'I20I3|:ja ciepina
6.9.2. Mocowanie przewodow

Projektowane przewody nale mocow@& do elementéw konstrukcji budynku za porpopodpér statych
(uchwytéw) i podp6r przesuwnych (wspornikéw lub s@ekéw). Wsporniki instalacji powinny bywykonane z
materiatow trwatych nie deformagych seé pod wplywem ciepta. Wsporniki powinny &ymocowane bezgoednio
do konstrukcji budynku lub do jej sztywnych elentemt Odst¢py mocowania przewodéw na podporach nie gqog
by¢ wieksze nk wynika to z wymiaru odpowiedniego dla materiatkt@rego wykonany jest przewdd. Konstrukcja
wspornikéw ma zapewéiswobodne poosiowe przesuwanie rsir. Do mocowania rur stosowachwyty stalowe z
wkiadka gumows. Montaz przewoddw winien zapewhisamokompensagj wydtuzen cieplnych rurocigu. W
przypadku dtugich odcinkéw prostych stoséwampensacje typu ,U”".

W miejscach przé¢ rurocagbéw przez przegrody budowlane stoséwaeje ochronne, przy czym w miejscach tych
nie mae by polczen rur. Przestrzé miedzy rurocigiem a tulej ochronm, ma by wypetniona materialem
elastycznym nie powodagym korozji. Tuleje przechodee przezsciany majy wystawa ok. 0,5 cm. Tuleja
ochronna ma by na state osadzona w przegrodzie budowlanej. Przggpiach przez przegrody p.ponaley
stosowa przegcia pazarowe odpowiednie dla danej przegrody budowlaregjgulagce klag odporndci ogniowej
(El) wymagana dla przegrody przez, ktére przechodz

6.9.3. Znakowanie rurociggéw

Rurociggi wszystkich instalacji po probachsgieniowych, zabezpieczeniach antykorozyjnych i paoxeniu
izolacji z ptaszczem ochronnym najeoznaczy kolorami zgodnie z norgnPN—70/N-01270. Kierunki przeptywu
czynnika zaznaczystrzatkami.
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6.9.4. Uzupelnienie ztadu i spust czynnika grzewczego

Ztad instalacji c.0. nalgy napeint wody uzdatnion, o jakaci zgodnej z wymogami normy PN-93/C-04607.
Uzupetnianie zladu w instalacji ciepta technologego wentylacji projektuje iz pojemnikéw z czynnikiem
chtodniczym (roztwér glikolu etylenowego 35%). Jagom do uzupelniania ztadu w instalacji projektuje si
reczg pomg; przendna. Na instalacji przewidziano zawory, shce do uzupetiania ziadu w instalacji.
Podhczenie pompy do instalacji wykofiavezem gktkim zbrojonym (strona ttoczna) z kodwka z gwintem
wewretrznym oraz wzem getkim zbrojonym (strona ssawna) ziadwkg z gwintem wewatrznym.

Opr&nianie instalacji centralnego ogrzewania gisprzez istnigjce zawory spustowe na najszej czsci instala-
cji. W przypadku braku mdiwosci grawitacyjnego odprowadzenia czynnika grzewcziegtalacje przedmucha
Sprezonym powietrzem.

W przypadku opréniania instalacji ciepta technologicznego wentylagjezy podhczy¢ weze gitkie do zaworéw
spustowych ze gtzkami do wzy i odprowadzt czynnik grawitacyjnie do zbiornika z tworzywa szznego. W
przypadku braku mdiwosci grawitacyjnego odprowadzenia czynnika grzewczdgstalacje przedmucha
Sprezonym powietrzem.

6.9.5. Plukanie i proby szczelnéci

Po zakdczeniu montau rurocggow i armatury regulacyjnej, a przed wykonanienutagji hydraulicznej instalacje
grzewcze naley dwukrotnie skutecznie przeptukavods wodochgowa. Czynna¢ te naley wykonywa przy
dodatniej temperaturze zewirenej. Podczas pilukania wszystkie zawory odgoejprzelotowe i regulacyjne
powinny by¢ catkowicie otwarte. Cakg instalacji po wykonaniu ptukania, najepoddd prébie cénieniowej. Po
pozytywnym przeprowadzeniu proby szczdbioprzeprowadzi rozruch prébny patzony z regulagj Proby i
odbiory techniczne natg wykona zgodnie z:

—  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6tbwlano-montaowych,

—  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru”- COBRifistal, zeszyt 1-12,

—  Wymaganiami monteowymi producentdéw zastosowanych systemow adaa.

Instalacja wod - kan

Po wykonaniu instalacji nalg ja przeptuk& a nasgpnie poddé probie szczelnii. Plukanie nalgy wykonywa
przy dodatniej temperaturze zestrznej. Podczas plukania wszystkie zawory przelet@owinny by catkowicie
otwarte, natomiast zawory przy przyborach catkosvizamkngte. Plukanie przeprowadzizgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodggawych — Zeszyt 7.

Préke nalezy przeprowadi tak dla wody zimnej jak i cieptej i cyrkulacji przisnieniu 1,5 x wgszym od dinienia
roboczego, przed zakryciem catej instalacji w écitoPrzed prob nalezy napeiné instalacg wodg oraz dokfadnie
odpowietrzy. Wymienione dnienie naley trzykrotnie podnosi w odstpach, co 10 min do pierwotnej waita
Po dalszych 30 min spadeksmienia nie mae przekroczy 0,06 MPa. W czasie nagphych 120 min spadek
cisnienia nie mae przekroczy 0,02 MPa. W przypadku wygtienia przeciekw podczas przeprowadzania proby
szczelnéci nalezy je usumé i ponownie przeprowadzical prob; od pocatku. Préle cisnienia réwnie mozna
wykona sprzonym powietrzem zgodnie z wytycznymi producentdesysi instalacyjnego

Instalacja klimatyzacji

Montazu instalacji klimatyzacji wykorzystagej czynniki chtodnicze (freon) dwietle obowizujacych przepiséw
moze dokona tylko firma posiadajca odpowiednie uprawnienia w postaci aktualnegtyfikatu F-Gazowego.

Po wykonaniu wszystkich pgizenr nalezy przeprowaddi test szczelnii instalacji freonowej. Instalagichtodnicz
freonowg nalezy napeiné azotem do énienia testowego 4,15 MPa. Po 24 godzinach sprawaiiienie. Naley
sprawdzé przewod cieczowy i gazowy. Zmiana temperatury méodéa o 5°C powoduje zmiarisnienia testowego
0 0,07 MPa.

Po wykonaniu instalacji freonowych najeoczyci¢ przewody chitodnicze poprzez wykonie gmdw instalacji.
Nalezy wytworzye podcénienie wewntrz przewoddéw, ado uzyskania na manometrach wskazania 0,1 MPam76
Hg, nastpnie pompa powinna pracowaprzez co najmniej 1 godzinInstalacg nalery dopeiné czynnikiem
chtodniczym R32 (zgodnie z wytycznymi producentstasowanych ugdzen zawartymi w instrukcji montawej),
a nasgpnie uruchomi i sprawdzé dziatanie urgdzen.

Instalacja sprezonego powietrza

Wszystkie przewody i gtzki wywane do montal powinny by czyste i bez uszkodzePo zakaczeniu montau
naleey przeprowadzi proke cisnieniong wszystkich zainstalowanych przewoddw wczek. Instalag) naley
testowa przy cénieniu roboczym 10 bar w czasie przynajmniej 10uhiRRedukcja énienia w instalacji do O bar.
Nastpnie instalagj nalezy testowa przy cénieniu roboczym 2 bar w czasie kolejnych 10 mindttym czasie nie
mog wystpi¢ zadne nieszczeloi w miejscach paczen.

6.9.6. Zabezpieczenie antykorozyjne

Po wykonaniu préb szczelém rurocihgi stalowe czarne nailg zabezpieczy przed korozj zgodnie z wytycznymi
zawartymi w normach w PN-70/H-97051 ,Ochrona pri@dozja. Przygotowanie powierzchni do malowania.
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Ogolne wytyczne”, PN-EN ISO 12944  Farby i lakie®adanie metog siatki nacg¢” oraz norma PN-EN 1SO
4042 ,Czsci zlaczne — Powtoki elektrolityczne”. Nalg sprawdzt, czy wyroby posiadgjatest producenta oraz
czy termin gwarancji nie zostat przekroczony. Madowe rur nalgy wykona& dwuwarstwowo (podktad oraz
warstwa nawierzchnia). Catkowita gruidonaktadanych warstw nie powinna doynniejsza ni 50 um. Przed
wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego powietizchiur stalowych nalyy dokladnie oczci¢ z rdzy i
tluszczu.

6.9.7. Wytyczne montazowe rur stalowych czarnych

taczenie rur i ksztattek stalowych najewykona przez spawanie acetylenowo — tlenowe lub elekbrgcZhcza
spawane powinny ky wykonane zgodnie z kwalifikowanymi technologiampasania oraz instrukcjami
technologicznymi spawania oktenymi w Polskich Normach. gczenie odcinkéw rurowych oraz ksztattek rigle
wykona zgodnie z wymogami normy PN-EN 12732:2004. Roksptgwalnicze powinny liywykonywane przez
spawaczy z odpowiednimi uprawnieniami. Spawaczeimpuwposiada uprawnienia wg. normy PN EN 287-1,
nadane przez uznane instytucje kwalifdag. Przed przysgpieniem do prac spawalniczych najesprawdzt stan
krawedzi faczonych rur. Miejsce spawania powinnclmoktadnie oczyszczone z rdzy i brudu a ¢@sie starannie
osuszone. Przed rozpecEm spawania natg sprawdzt wspotosiowdé rur. Zicze wykonane poprawnie
powinno mi€ gtadks, lekko wypuky powierzchng bez widocznych wad. Powierzchnie wady (karby), smbge
usunkte przez szlifowanie.

Materialy stosowane dadzenia rur stalowych powinny zapewnvytrzymatagé polaczen réwng wytrzymaicci
materiatdw podstawowych. Dobér materialtdbw dodatkolwydo spawania powinien odpowigdavymaganiom
okreslonym w tablicy 3 normy PN-EN 12732:32004.

Wizualne sprawdzenie spoin jest w 100% podstawowyniowigzkowym badaniem dla wszystkich poten
spawanych. W przypadku stwierdzenigkimiccia spoiny nalgy ja wycia¢ w catcgci. Wykonawca zobowgany jest
udostpni¢ Inspektorowi Nadzoru wszystkie niezime dokumenty do kontroli w czasie trwania proggsdukcji i
montau. Instalacj z rur stalowych zabezpieazyprzed wplywem pdow bhdzacych i obpé systemem
elektrycznych pajczeh wyréwnawczych.

6.9.8. Wytyczne montazowe rur stalowych czarnych zewatrznie ocynkowanych

—  Rur stalowych zewgirznie ocynkowanych nie wolno gfi na ,gogco”. Dopuszczalne jest giie na ,zimno”
pod warunkiem zachowania minimalnego promien¢gigi(R=3,5%dz dldrednic max @28 mm),

— Powierzchnie zewgirzne rur w trakcie skltadowania i eksploatacji p@vinny by naraone na dtugotrwaty
bezpdredni kontakt z wilgogj,

—  Zalecane jest stosowanie gotowych tukéw, oraz kéthi 45° dostarczanych przez producenta systemu,

— Do ciecia rur nie wolno stosowanarzdzi, ktére mog wytwarza& znaczne iléci ciepta, np. palniki,
przecinarkisciernicowe. Do ¢icia rur stosuje gitylko obcinaki kazkowe (keczne i mechaniczne),

— Nie zaleca si opr&niania instalacji napetnionych wadw przypadku konieczr$é opr&nienia instalacji po
probie cénieniowej zaleca siwykonanie prob énieniowych przy @yciu spezonego powietrza,

— W sytuacji krycia rur w przegrodach budowlanychryrmalezy prowadzt w izolacji z folia ochrong, ze
wzgledu na kompensagj wydtuzen termicznych i ochrop przed dziataniem korozyjnym materiatow
budowlanych,

— Instalacje wykonane z rur stalowych zetvanie ocynkowanych natg zabezpieczy przed wptywem prdow
btadzacych i obj¢ systemem elektrycznych peker wyréwnawczych.

6.9.9. Wytyczne montazowe rur wielowarstwowych

— Rurochgi z rur wielowarstwowychakzy¢ przez zaprasowywanie z zastosowaniem systemowsattiek lub
ztagczek PPSU i mostnych,

— Montaz rur z tworzywa sztucznego m® byt wykonywany przy temperaturach dodatnich (mirfG)% Przy
niskich temperaturach nale koncowki rury tuw przed rozszerzeniem podgézaagrzewnig powietrza (max
60°C). Zabronione jest podgrzewanie za pognoiwvartego ptomienia,

—  Ziaczki pohczeniowe nalgy chront przed kontaktem z materiatami budowlanymi za pamatalin z folig
ochronn,

— Pofczenia nalgy wykonywa tylko przy pomocy oryginalnych najdzi uwaajac, by nie dopéci¢ do
zabrudzenia kicowek.

—  Minimalny promie giecia dla rur wielowarstwowych wynosi 5*fi zewn. i i@ je giac¢ rgcznie bezzadnych
dodatkowych nargzi do srednic 20 mm. Dlarednic wikszych naley uzywaé gietarek do rur z tworzywa
dostpnych na rynku,

— Kompensagj rur naley wykona poprzez zastosowanie odcinkow krétkich i zatarfsamokompensacja).

— Do mocowania rur wielowarstwowych naje stosowdé wytacznie uchwyty, przeznaczone do instalacji z
tworzyw sztucznych.

—  Przed rozpoczxiem pracy zapozissic z instrukcy montau producenta systemu, instrukebstugi narzdzi
oraz warunkami bezpiecistwa pracy.
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6.1.Regulacja instalacji grzewczej

Regulac§ hydrauliczia projektowanej instalacji przewidziano przedagizeniami grzewczymi za pompzaworow
regulacyjnych. W olgbie kazdego pomieszczenia instalacja grzejnikowa zostanieegulowana na zaworach
termostatycznych z nastawwstpng. Wielkos¢ nastaw przy armaturze zostata pokazana na ryshnkido
uruchomieniu instalacji natg przeprowadzi regulacg wtasciwa (rownowaenie) w celu dopasowania przeptywow
projektowych do warunkéw rzeczywistych wg. normy -EN 14336 ,Instalacje ogrzewcze - Instalacja i
przekazanie do eksploatacji wodnego systemu ogzeye. Proces rownowania hydraulicznego nafg
wykona w oparciu o metag kompensacyjp lub przy wyciu przyrzdéw regulacyjno - pomiarowych. Po
przeprowadzonej regulacji hydraulicznej riglesporzdzi¢ protokét z regulacji zawieragy wartgci przeptywu:
obliczeniowe oraz rzeczywiste, wielldozaworu i nastayy spadek énienia na zaworze oraz odchytgrzeptywu.
Maksymalna dopuszczalna tolerancja przeptywu powifay zgodna z wymaganiami normy PN-EN 14336.
Protokét z regulacji hydraulicznej powinien zatvdex i odebra inspektor nadzoru.

7. ZABEZPIECZENIA PPO Z

W celu ograniczenia rozprzestrzeniania sgnia i dymu w budynku projektuje¢szabezpieczenie przepustow
instalacyjnych. Przégia przewodow palnych przez przegrody oddzighezeciwpaarowych gciany, stropy) o
odpornadci ogniowej El 60 lub wyszej naley zabezpiecaa przez zastosowanie systemowych rozai
posiadajcych aprobaty techniczne.

Dla przewodéw z tworzyw sztucznych dieednic> @40 mm, projektuje siuszczelnienie prz&j przez stropy i
sciany oddzielé pazarowych za pomac kotnierzy ogniochronnych lub opasek ogniochrofmyKotnierze
ogniochronne mag by¢ montowane na zewtz przegrody lub w niej zabetonowane.

Dla przewodéw instalacyjnych z materiatdw m@ilych oraz przewodéw z tworzyw sztucznych ékednic <
@40 mm, projektuje siuszczelnienie prz€j przez stropy isciany oddzielé pazarowych przez uszczelnienie
pianka i mas ogniochrong.

Przegcia ppa przewodow instalacyjnych néle stosowd o klasie odporngi ogniowej réwnej lub wyszej od
przegrody budowlanej.

Wszystkie przégia p.pa nalezy stosownie oznakowa(naklejki na tabliczki z naniesiganklas odporndci
wykonanego zabezpieczenia, produkt jakiegaytay dat wykonania zabezpieczenia, nazwpodmiotu
wykonujcego.

8. WYTYCZNE INSTALACYJINE

—  Wszystkie urgdzenia i armatura powinny posiadatest higieniczny.

— Dla wykonania czynnii serwisowych naley zapewnt fatwy dos¢p do uradzeir i elementéw w celu ich

obstugi, konserwacji lub wymiany,

—  Wszystkie przewody i ugrdlzenia wewntrz obiektu nalgy podwiesza w sposéb trwaly i pewny oraz

eliminujacy mazliwos¢ przenoszenia drgaz instalacji do konstrukciji
— Rurochgi powinny by montowane w stanie nieskorodowanym, a przed wbadamn skiadowane
z zakorkowanymi kacowkami;

— Woda obiegowa w instalacji powinna spetnvaymagania PN-93/C-04607

—  Wszystkie urzdzenie osadzi na gumach antywibracyjnych i przgki¢ $rubami z nakgtkami
i podktadkami antywibracyjnymi.

— Instalacje naley wykon& zgodnie z:
— ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdtdowlano montzowych”,

Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Rozwojudnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozpogdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéechnicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie,

Zasadami sztuki budowlanej, obaailjacymi przepisami BHP, PPO,

Wymaganiami montewymi producentéw zastosowanych adzen,

Obowizujgcymi przepisami i normami,

Wszystkie materialy, ugrizenia i armatura powinny posigdatest do stosowania w budownictwie.

9. WYTYCZNE BUDOWLANE

—  Przegcia przewodow przez przegrody budynku pplerykona: w otworach, ktérych wymiaryasod 50 do 100
mm wieksze od wymiaréw zewetrznych przewoddéw wraz z izolacjNalezy zapewnt tatwy dostp do
zaworéw odcinajcych i regulacyjnych w celu ich obstugi, konsenwadp wymiany,

—  Wszystkie urzgdzenia zlokalizowana na dachu posadowa konstrukcji wsporczej i zapewnidostp
serwisowy,

— W przypadku rozbimosci stanu istnigjcego z wykonas dokumentagj, wymiary naleéy sprawdzé po
wykonaniu odkrywek i zweryfikow@amazliwosci techniczne wykonania instalaciji,

— W przypadku stwierdzenia nieprzewidzianej przesgkdub urzdzenia technicznego nie pokazanego w
dokumentacji, zawiador@projektanta lub inspektora nadzoru, ktéry ustaiti postpowania.
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10.

11.

Wykona przekucia w przegrodach budowlanych wg. wgbtnych tras ruroggow.
WYTYCZNE ELEKTRYCZNE

Doprowadzt energe elektryczm do jednostek zewttrznych systemu klimatyzacji SPLIT,
Doprowadzt energe elektryczra do pomp obiegowych,

UWAGI KO NCOWE

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiginny odpowiadéa Polskim Normom
i posiadé& stosown deklaracg zgodndci lub posiadd znak CE i deklaragj zgodndci z normami
zharmonizowanymi oraz posiadaiezledne atesty tak aby speldi@bowizujace przepisy,

Wszystkie roboty naly wykonywa& zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod nadzowsuoby
uprawnionej,

Wszystkie przebicia przez stropydiany istniejce powinny by odebrane przez inspektora nadzoru,

W przypadku rozbienosci stanu istnigjcego z wykonas dokumentagj (ze wzgédu na brak dokumentaciji
powykonawczej), wymiary natg sprawdzt po wykonaniu odkrywek i zweryfikowtamazliwosci techniczne
wykonania kanatow,

Wykonawca jest zobowzany do zrealizowania wszystkich elementéw insfalavraz z dostarczeniem
koniecznych materiatow i wdzen dla kompletnego wykonania instalacji sanitatny zapewnienie im
petnej funkcjonalngci,

Wykonawca mee zaproponow@ rozwigzanie alternatywne niemniej jednak w takimypadku musi
uzyska& jego pisemne zatwierdzenie przez Inwestora,

Przed ztageniem oferty potencjalny wykonawca zobgrany jest do zobaczenia obiektu celem odpowiednigj
oceny stopnia trudroi wykonania projektowanej instalaciji.

Opracowat:
mgr inz. Tomasz Poterek
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12. SPIS RYSUNKOW

L.P. RYSI\ST\I KU TYTUL SKALA
1 PW-WK-01 INSTALACJA WOD-KAN_RZUT PARTERU 1:100
2 PW-WK-02 INSTALACJA WOD-KAN_RZUT PETRA 1:100
3 PW-WK-03 INSTALACJA WOD-KAN_RZUT DACHU 1:100
4 PW-WK-04 SCHEMAT ROZWINECIA PIONOW KAN. SANITARNEJ 1:100
6 PW-0OG-01 INSTALACJA C.O., C.T.W._RZUT PARTERU 0a
7 PW-0OG-02 INSTALACJA C.0._RZUT PARTERU 1:100
8 PW-0OG-03 INSTALACJA C.O. RZUT BITRA 1:100
9 PW-0OG-04 INSTALACJA C.T.W,, RZUT BITRA 1:100
10 PW-OG-05 INSTALACJA C.T.W., RZUT DACHU 1:100
11 PW-OG-06 INSTALACJA C.0._SCHEMAT ROZWIRLCIA 1:100
12 PW-OG-07 INSTALACJA C.T.W., SCHEMAT ROZWINKLCIA 1:100
13 PW-KL-01 INSTALACJA KLIMATYZACJI_RZUT PARTERU 1100
14 PW-KL-02 INSTALACJA KLIMATYZACJI_RZUT PETRA 1:100
15 PW-KL-03 INSTALACJA KLIMATYZACJI_RZUT DACHU 1:.10
16 PW-KL-04 INSTALACJA KLIMATYZACJI_SCHEMATY -
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