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Dla instalacji ciepta technolol _ONsmﬂo wykorzystujacej jako czynnik chtodniczy

roztwor glikolu m@_%osa@o 5%, stosowac armature

regulacyjng i odcinajaca przeznaczong do tego typu instalacji.
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Ukfady regulacyjne nagrzewnicy powietrza montowa¢
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2k Proj. pasmo
Swietlene
/100x300cm/

el

— — — — | ETAP REALIZACJI

IETRZAK

IETRZAK

RZUT FRAGMENTU DACHU
Skala 1:100

EI30

proj. pasmo
Swietlene
/100x150cm/

pokrycie dachu nieplane EI30

ETRZAK

EI30

proj. pasmo
Swietlene
1100x150cm/

_me-ciim

r— o
ZESPOL REGULACYUNY - ZRP - C.T. NWW2 (ZIMA) 1 |

ol 2xDNZoeg Centrala wentylacyjna
nawiewno-wywiewna NW3 |
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| Przewody instalacji ciepta technologicznego wentylacji |

| na zewnafrz budynku nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem 533_55 atmosferycznych
. plaszczem ochronnym z blachy stalowej ocynkowanej || |

A-NW3

proj. $wietlik dachowy
1150x300cm/

L

| t %@mmw *

L = _ - — _ _

1, NAGRZEWNICA W CENTRALI WENTYLACYJINEJ NW2 - Qg = 6,80 KW: dp=0,70 kPa
2. ZAWOR 3-DROGOWY Z SILOWNIKIEM DN15, Kvs 1,60
(DOSTARGZANY WRAZ Z AUTOMATYKA CENTRALI)
3. ZAWOR ROWNOWAZACY GWINTOWANY STAD Z ODW. DN15; N=3,25
4. POMPA ELEKTRONICZNA ALPHA 2 25-40: G=0,32 m*h H=10,00 kPa
5. FILTR SIATKOWY GWINTOWANY DN20 PN10
6. ZAWOR ODCINAJACY GWINTOWANY DN20 PN10
7. ZAWOR ZWROTNY GWINTOWANY DN20 PN10
_ 8. ZAWOR SPUSTOWY ZE ZLACZKA DO WEZA DN15
9, ZAWOR ODPOWIETRZAJACY Z ZAWOREM ODCINAJACYM DN15
10. TERMOMANOMETR TARCZOWY R 80 RADIALNY R 112" (04JBAR; (0-120)°C Z KURKIEM MANOMETRYCZNYM R 1/2"
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I E SCHEMAT PODLACZENIA NAGRZEWNICY CENTRALI WENTYLACYJNEJ
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SCHEMAT PODLACZENIA NAGRZEWNICY CENTRALI WENTYLACYJNEJ
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) 1, NAGRZEWNICA W CENTRALI WENTYLACYJINEJ NW3 - Qg = 17,90 KW: dp=1,10 kPa
g _ 2. ZAWOR 3-DROGOWY Z SILOWNIKIEM DN15, Kvs 4,00
(DOSTARCZANY WRAZ Z AUTOMATYKA CENTRALI)

3. ZAWOR ROWNOWAZACY GWINTOWANY STAD Z ODW. DN25; N=2,28
4. POMPA ELEKTRONICZNA ALPHA 2 25-40; G=0,83 m*h H=10,00 kPa
_ 5. FILTR SIATKOWY GWINTOWANY DN25 PN10

6. ZAWOR ODCINAJACY GWINTOWANY DN25 PN10
7. ZAWOR ZWROTNY GWINTOWANY DN25 PN10
5 8. ZAWOR SPUSTOWY ZE ZLACZKA DO WEZA DN15

_ 9, ZAWOR ODPOWIETRZAJACY Z ZAWOREM ODCINAJACYM DN15
10. TERMOMANOMETR TARCZOWY R 80 RADIALNY R 1/2" (04JBAR; (0-120)°C Z KURKIEM MANOMETRYCZNYM R 1/2"
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KANALIZACII SANITARNEJ I KANALIZACII DESZCZOWEJ Z ODWODNIENIEM LINIOWYM
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