Jednostka zewnetrzna INVERTER
typ AOYG24LALA FUJITSU

UKLAD SPLIT "K1"

klasa energetyczna chtodzenie nie nizsza niz A++
wymiar nie wigkszy niz 716x820x315mm wys*szergt
glo$nos¢ nie wigksza niz 53dB(A) cisnienie akustyczne

masa nie wigksza niz 42kg
przewody chiodnicze 26,35/15,88mm
czynnik chtodniczy R410A

nom. pobér mocy chiodzenie nie wigcej niz 2,21kW
nom. pobdr mocy grzanie nie wiecej niz 2,26kW
zasilanie jednostki zewn. 3x3,5-4,0mmz2, 230V,1N,50Hz
zabezpieczenie nadpradowe 1-biegunowy C16

sterowanie 4x1,5-2,5mm2 do jedn.wew.

S

Jednostka zewnetrzna INVERTER
typ AOYG24LFCC FUJITSU

C:6.35mm
G: 15,88mm

- SCHEMAT INSTALACJI

Klimatyzator kasetonowy ASYG24LVLA

moc chiodnicza nie mniej niz 6,8kW (0,9-8,0kW)

moc grzewcza nie mnigj niz 8,0kW (0,9-9,10kW)
glosnos¢ na najnizszym biegu nie wigcej niz 30dB(A)
wymiar nig wigkszy niz 245x570x570mm wys*szergt
masa nie wigksza niz 15kg

filtr jonowy i polifenolowy, autorestart

sygnalizacja, kontrolka czyszczenia filtra

min cztery stopnie regulacji wydajnosci

pilot bezprzewodowy

UKLAD SPLIT "K3" - SCHEMAT INSTALACJI

klasa energetyczna chiodzenie nie nizsza niz A++
wymiar nie wigkszy niz 620x790x290mm wys*szergt
glo$nos¢ nie wieksza niz 53dB(A) cinienie akustyczne

masa nie wieksza niz 41kg
przewody chtodnicze @6,35/15,88mm
czynnik chtodniczy R410A

nom. pobdr mocy chtodzenie nie wigcej niz 2,20kW
nom. pobér mocy grzanie nie wigcej niz 2,21kW
zasilanie jednostki zewn. 3x3,5-4,0mmz2, 230V, 1N,50Hz
zabezpieczenie nadpradowe 1-biegunowy C20

sterowanie 4x1,5-2,5mm2 do jedn.wew.
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Klimatyzator $cienny ASYG24LFCC
moc chiodnicza nie mniej niz 7,1kW (0,9-8,0kW)

maoc grzewcza nie mnigj niz 8,0kW (0,9-10,6kW)
glosnos¢ na najnizszym biegu nie wigcej niz 32dB(A)
wymiar nig wigkszy niz 320x998x238mm wys*szergt
masa nie wieksza niz 14kg

filtr jonowy i polifenolowy, autorestart

sygnalizacja, kontrolka czyszczenia filtra

min cztery stopnie regulacji wydajnosci
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- pilot bezprzewodowy

Jednostka zewnetrzna INVERTER
typ AOYG14LMCE FUJITSU

UKLAD SPLIT "K2" - SCHEMAT INSTALACJI

klasa energetyczna chtodzenie nie nizsza niz A++
wymiar nie wiekszy niz 540x790x290mm wys*szer*gt
glosnos¢ nie wieksza niz 50dB(A) cisnienie akustyczne

masa nie wieksza niz 26kg
przewody chlodnicze @6,35/12,70mm
czynnik chtodniczy R410A

nom. pobdr mocy chlodzenie nie wigcej niz 1,13kW
nom. pobér mocy grzanie nie wiecej niz 1,36kW
zasflanie jednostki zewn. 3x1,5mm2, 230V, 1N,50Hz
zabezpieczenie nadpradowe 1-biegunowy C16

sterowanie 4x1,5mm2 do jedn.wew.

+ ZESTAW DO PRACY CALOROCZNEJ W TRYBIE CHLODZENIA

Jednostka zewnetrzna INVERTER
typ AOYG12LMCE FUJITSU

C: 6.35mm
) owms_sss

C: 6.35mm

Klimatyzator $cienny ASYG14LMCE
moc chtodnicza nie mniej niz 4,0kW (0,9-4,4kW)

moc grzewcza nie mniej niz 5,0kW (0,9-6,0kW)
glodnos¢ na najnizszym biegu nie wigcej niz 25dB(A)
wymiar nie wigkszy niz 270x870x204mm wys*szer*gt
masa nie wieksza niz 8,5kg

filtr jonowy i polifenolowy, autorestart
sygnalizacja, kontrolka czyszczenia filtra
min cztery stopnie regulacji wydajnosci

pilot bezprzewodowy

UKLAD SPLIT "K4" - SCHEMAT INSTALACJI

klasa energetyczna chtodzenie nie nizsza niz A++
wymiar nie wigkszy niz 535x663x293mm wys*szer*gt
glodnosc nie wieksza niz 50dB(A) cisnienie akustyczne

masa nie wieksza niz 26kg
przewody chiodnicze @6,35/9,52mm
czynnik chiodniczy R410A

nom. pobér mocy chtodzenie nie wigcej niz 0,97kW
nom. pobdr mocy grzanie nie wiecej niz 1,02kW
zasilanie jednostki zewn. 3x1,5-2,5mm2, 230V,1N,50Hz
zabezpieczenie nadpradowe 1-biegunowy C10
sterowanie 4x1,5-2,5mm2 do jedn.wew.
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Klimatyzator $cienny ASYG12LMCE

moc chiodnicza nie mnigj niz 3,4kW (0,9-3,9kW)

moc grzewcza nie mniej niz 4,0kW (0,9-5,3kW)
glodnos¢ na najnizszym biegu nie wigcej niz 25dB(A)
wymiar nie wigkszy niz 270x870x204mm wys*szergt
masa nie wieksza niz 8,5kg

filtr jonowy i polifenolowy, autorestart

sygnalizacja, kontrolka czyszczenia filtra

min cztery stopnie regulacji wydajnosci ,
. pilot bezprzewodowy
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