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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego instalacji wentylacji mechanicznej z chtodzeniem dla zadania ,,Rozbudowa
i przebudowa istniejacego budynku produkcyjno-magazynowego wraz z przebudowa istniejacej
infrastruktury technicznej, budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej z
odwodnieniem liniowym oraz rozbidrka kolidujacego odcinak toréw bocznicy kolejowej - trzeci etap”
na dz. nr 60/7, 60/6, 61/4, 60/1, 61/3, 61/2, 61/6, 60/9, 60/3 obr. 211 i 1778/13 i 1837/2 obr. 207,
Rzeszéw, ul. Podkarpacka

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie inwestora,

»  Podkfady architektoniczno-budowlane,

¢ Uzgodnienia z inwestorem,

¢ Wytyczne technologii,

»  Wytyczne zagrozenia wybuchem wg. Oceny Zagrozenia \Wybuchem,
¢ Normy i normatywy projektowania,

¢ Wizja lokalna.

2, PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej z
klimatyzacjg dla zadania ,Rozbudowa i przebudowa istniejgcego budynku produkcyjno-magazynowego wraz
z przebudowg istniejacej infrastruktury technicznej, budowg przytaczy kanalizacji sanitarnej i kanalizacii
deszczowej z odwodnieniem liniowym oraz rozbidrka kolidujacego odcinak toréw bocznicy kolejowej — trzeci
etap” na dz. nr 60/7, 60/6, 61/4, 60/1, 61/3, 61/2, 61/6, 60/9, 60/3 obr. 211 i 1778/13 i 1837/2 obr. 207
Rzeszdw, ul. Podkarpacka.

3. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

3.1. Podstawowe zatozenia projektowe

Parametry powietrza zewnetrzneqo:

Parametry powietrza zewnetrznego wg normy PN-76/B-03420:

»  Dla okresu letniego Il strefa klimatyczna: ts = 30°C, tm =21°C;
Wilgotno$¢ wzgledna powietrza ¢ = 45%; h = 60,6kJ/kg.
»  Dla okresu zimowego trzecia strefa klimatyczna ts =-20°C, tm =-20°C;
Wilgotno$¢ wzgledna powietrza ¢ =100%; h =-18,4kJ/kg.

Dla okreslenia maksymalnych wartosci wydajnosci chtodnic i nagrzewnic w centralach wentylacyjnych,
wymiarowanie central przeprowadzono dla nastepujacych kryteriow projektowych:

* minimalna mozliwa temperatura zewnetrzna: -20°C,
» maksymalna mozliwa temperatura zewnetrzna: +32°C,
*  maksymalna wilgotno$¢ wzgledna powietrza dla lata: 0=50%;

3.2. Zalozenia do bilansu powietrza:

W pomieszczeniach pracowni organoleptyki, pracowni mikrobiologicznej, laboratorium technologicznym oraz
pracowni fizyko-chemicznej ilo$¢ powietrza zostata przyjeta na podstawie wytycznych technologicznych (wg.



odrebnego projektu technologii) oraz zalecen inwestora. W pozostatych pomieszczeniach objetych wentylacjg
mechaniczng bilans powietrza oparto na ponizszych zatozeniach:

— pom. sali multimedialnej — min.1,5 wym/h

- WC-50m3/h

—  pisuar—min. 30 m3/h



Bilans ilosci powietrza — wentylacja mechaniczna uktad N1aW1a, N1bW1b

Bilans iloéci powietrza — wentylacja mechaniczna

Dane podst. Krot;gv\é/;':e\:\:)z/?ian llo$¢ powietrza przyjete - osoby/urzadzenia wywiew WC
N porn. Nazwa Sposob wentylowania KR LN LW LWC
pomieszczen 1/h md/h mé/h md/h
UKLAD N1, W1
6 Sala multimedialna N1, W1 1,63 200 200
SUMA: 200 200

Bilans ilo$ci powigtrza — wentylacja mechaniczna uktad N2W2

We wszystkich pomieszczeniach mikrobiologii utrzymywane jest podcisnienie.

Bilans iloSci powietrza — wentylacja mechaniczna

Krotno$¢ wymian ir : :
Dane podst. powietrza llo$¢ powietrza przyjete - osoby/urzadzenia

Sposdb wentylowania KR LN LW

Nazwa . ,
pomieszczen 1/h md/h mé/h

MIKROBIOLOGIA (pom. nr. 9)

Sluza N2W2 8,79 300 330
Pozywkamia N2W2 14,18 150 200
Myjnia N2W2 10,95 270 300
Inkubacja/Odczyt N2W2 11,84 300 340




Boks mikrobiologiczny

N2W2

13,51

280 330

SUMA:

1300 1500

Bilans ilo$ci powigtrza — wentylacja mechaniczna uktad N3W3

Bilans ilosci powietrza — wentylacja mechaniczna

POMIESZCZENIE ORGONALEPTYKI (POM. NR. 8)

Pomieszczenie organoleptyki jest ogrzewane powietrzem wentylacyjnym

Obliczeniowe

Krotnos$¢ - i . .
Dane podst. Obliczeniowe llos¢ powietrza - przyjeta
Przeznacze | KR-N | KR-W LN LW )
nie uwagi
Syste
systemu
m .
wentylacyj
nego 1/h 1/h mh méh
N3W3 Went’yIaCJa 933 933 100 1100 Przy. uruchomlemq jednego Iub. obu odmaggw (OD1, OD2) kompensacja
ogéblna powietrza nastepuje poprzez nieszczelno$ci budynku.
Odciag z Odciag zataczany recznie poprzez wigcznik przy okapie, zataczenie okapu
OD1 600 .
okapu uruchamia wentylator dachowy
Odciag z Odciag zataczany recznie poprzez wiacznik przy okapie, zataczenie okapu
OoD1 600 .
okapu uruchamia wentylator dachowy
LABORATORIUM TECHNOLOGICZNE (POM. NR. 10)
Dane podst. Krotnosc - llos¢ powietrza - przyjeta




Przeznacze | KR-N | KR-W LN Lw uwagi
hie
Syste systemu
m .
wentylacyj
nego 1/h 1/h m3h m3h
N3W3 Went’yIaCJa 8.70 8.70 700 1700 P.rzy uruchornllemu odciggu OD3 kompensacja powietrza nastepuje poprzez
ogolna nieszczelno$ci budynku.
. Odcigg OD3 zataczany automatycznie z urzadzeniem (nalezy umozliwi¢ recznie
Odciag z . . . . . .
0oD3 . - - - 400 zatgczanie/ wytacznie odciggu poprzez wigcznik przy suszarni), zataczenie
suszarni . .
urzadzenia uruchamia wentylator dachowy
POMIESZCZENIE FIZYKO-CHEMI (POM. NR. 12)
Krotnos¢ - iy . .
Dane podst. Obliczeniowe llos¢ powietrza - przyjeta
Przeznacze | KR-N | KR-W LN Lw )
nie uwagi
Syste
systemu
m .
wentylacyj
nego 1/h 1/h mdh m3h
Przy maksymalnym obcigzeniu - uruchomione wszystkie odciggi z okapow
Wentylacja 10,30/ oraz praca przy dygestorium Lmax=2950 m3/h (warto$§¢ maksymaina - zmienna,
N3W3 . - 1500 1100 . L . . . .
ogdblna 29 50 zalezna od iloci uruchomionych urzadzen technologicznych) - kompensacja
powietrza nastepuje poprzez nieszczelnosci budynku.
Odciag z 500 Odciag D1 zataczany automatycznie z urzgdzeniem — ilo$¢ usuwanego
D1 dygestorium - - - _ _ pomieszczenia przez dygestorium EX uzaleznione od stopnia otwarcia szyby —
1 - Zmienne zalezne od | \yarto¢6 zmienna. Uruchomienie urzadzenia zatacza wentylator dachowy.
stopnia otwarcia szyby




(wykonanie
EX)

dygestorium

OD4

Odciag z
szafy EX

200

Praca uktadu ciggta - uwzglednione w bilansie pomieszczenia

OD5

Odciag z
szafy na
preparaty

100

Praca uktadu ciggta - uwzglednione w bilansie pomieszczenia

OD6

Odciag z
szafy na
preparaty

100

Praca uktadu ciggta - uwzglednione w bilansie pomieszczenia

OoD7

Odciag z
okapu

650

Odciag zataczany recznie poprzez wiacznik przy okapie, zataczenie okapu
uruchamia wentylator dachowy

OD8

Odciag z
okapu nad
piecem
muflowym

500

Odciag zataczany recznie poprzez wiacznik przy okapie, zataczenie okapu
uruchamia wentylator dachowy




Projekt wykonano w oparciu o centrale wentylacyjne firmy KLIMOR. Centrale wentylacyjne zaprojektowano w
wykonaniu zewnetrznym standardowym dla uktadow N2W2, N3W3.

Centrale wentylacyjne zaprojektowano z silnikami AC wyposazone w falowniki, nagrzewnice wodno-glikolowe
(roztwdr glikolu 35%) o parametrach 70/50°C. Odzysk ciepta realizowany bedzie na wymienniku glikolowym
dla centrali uktadu N2W2 oraz na wymienniku obrotowym dla centrali uktadu N3W3. Odzysk ciepta glikolowy
nalezy dostarczy¢ w komplecie z centralg wentylacyjna.

Do wentylacji pomieszczenia sali multimedialnej (pom. nr. 6) zaprojektowana uktad nawiewny oraz wywiewny
w oparciu o wentylatory kanatowe.

Do usuwania powietrza z pomieszczen sanitarnych zaprojektowano jeden uktad wyciggowy realizowany na
wentylatorze kanatowym.

Do usuwania powietrza z dygestorium, okapow i odciggdw z wentylowanych szaf na preparaty
zaprojektowano 9 niezaleznych ukfaddéw wyciggowych realizowanych na wentylatorach dachowych dla
uktadéw: D1, OD1, OD2, OD3, OD4, OD5, OD6, OD7, OD8.

3.3.  Opis projektowanych rozwiazan

Uktad N1, W1
Projektowane uktady - nawiewny N1 oraz wywiewny W1 - obstugujg pomieszczenie sali multimedialnej
Zlokalizowane na poziomie | pigtra.
Parametry powietrza nawiewanego:

— tn—wynikowa - lato

— wilgotnos¢ — wynikowa
Nie przewiduje sie pracy uktadow N1, W1 w okresie zimowym.
Uktad zapewnia jedynie higieniczng wymiane powietrza w pomieszczeniach. Docelowa temperatura w
pomieszczeniach, w okresie zimowym utrzymywana bedzie za pomoca grzejnikéw. Docelowa temperatura w
pomieszczeniach, w okresie letnim utrzymywana bedzie za pomoca klimatyzacji miejscowe;.
Uktady N1, W1 zaprojektowano w oparciu o wentylatory kanatowe Vn,w=200 m3h, Ap=140 Pa, zlokalizowane
w strefie sufitu podwieszanego sali multimedialnej (pom. nr. 6) — wentylator uktadu W1 oraz w strefie sufitu
podwieszanego pom. socjalnego (pom. nr. 3). Rozklad powietrza w pomieszczeniu zaprojektowano w
systemie gora-géra. Kanaly wentylacyjne prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego. Nawiew oraz
wywiew zrealizowano w oparciu 0 nawiewnik wirowy z przestawnymi kierownicami wyposazone w skrzynki
rozprezne i wywiewnik wirowy ze skrzynka rozprezng. Skrzynki rozprezne nawiewnika i wywiewnika
wyposazy¢ w przepustnice regulacyjne. Podiaczenie nawiewnikéw oraz wywiewnikow nalezy wykonaé za
pomoca przewodow elastycznych izolowanych.
Regulacja ilosci powietrza odbywaC sie bedzie za pomoca elementdw nastawczych przy skrzynkach
rozpreznych nawiewnika i wywiewnika.
Swieze powietrze do pomieszczenia dostarczane bedzie z dachowej czerpni $ciennej. Zuzyte powietrze z
wentylowanego pomieszczenia usuwane bedzie poprzez wyrzutnie dachowa.
W celu wytlumienia hatasu spowodowanego pracg wentylatorbw kanatowych, na kanale czerpnym,
nawiewnym, wywiewnym oraz wyrzutowym zaprojektowano tumiki kanatowe firmy TROX:
- kanat nawiewny i wywiewny: CA050/160x1000,
- kanat czerpny i wyrzutowy: CA100/160x500.

Ukiad N2W2

Uktad zapewnia wymagang technologiczng wymiane powietrza w pomieszczeniach oraz ogrzanie powietrza
nawiewanego. Docelowa temperatura w pomieszczeniach, w okresie zimowym utrzymywana bedzie za
pomoca grzejnikow. Docelowa temperatura w pomieszczeniach, w okresie letnim utrzymywana bedzie za
pomocg klimatyzacji miejscowe;.



Powietrze przygotowywane bedzie w centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej w wykonaniu standardowym
o0 parametrach: Vn = 1300 m¥h; AP =400 Pa; Vw= 1500 m3/h; AP = 800 Pa.
W centrali realizowane beda nastepujgce funkcije:

— filtracja powietrza - filtry EU5, EU7,

— blok odzysku ciepta - odzysk ciepta realizowany bedzie na wymienniku glikolowym,

— podgrzanie powietrza nawiewanego na nagrzewnicy wodno-glikolowej (roztwor glikolu 35%),

Parametry powietrza nawiewanego:
tn = +20°C - zima

wilgotnos¢ - wynikowa

tn - wynikowa - lato

wilgotnos¢ - wynikowa

Szczegdtowe parametry centrali wentylacyjnej N2W2 zgodnie z zatacznikiem , Karty katalogowe central
wentylacyjnych”

Wydajno$¢ nawiewu wynosi Vn=1300 m3/h a wywiewu wynosi Vw=1500 méh. W pomieszczeniach Pracowni
Mikrobiologicznej zaprojektowano podcisnienie zgodnie w wytycznymi technologicznymi.

Rozktad powietrza w pomieszczeniach zaprojektowano w systemie géra-gora. Kanaty wentylacyjne prowadzi¢
w przestrzeni sufitu podwieszanego. Nawiew oraz wywiew zrealizowano w oparciu 0 nawiewniki i wywiewniki
wirowe ze skrzynka rozprezna. Wywiewniki wyposazono w filtry klasy H14. Podtaczenie nawiewnikéw oraz
wywiewnikéw nalezy wykona¢ za pomocg przewoddw elastycznych izolowanych. Regulacja iloSci powietrza
odbywa¢ sie bedzie za pomocg elementow nastawczych przy skrzynkach rozpreznych nawiewnikdw i
wywiewnikow oraz za pomocg regulatoréw zmiennego wydatku.

Powietrze do centrali nawiewnej dostarczane bedzie ze zbiorczej czerpni Sciennej, zlokalizowanej na dachu
budynku. Powietrze usuwane bedzie z centrali wywiewnej poprzez wyrzutnie zblokowang z centralg
wentylacyjna.

W celu wyttumienia hatasu spowodowanego pracg wentylatora w centrali wentylacyjnej, na kanale
nawiewnym i wywiewnym zaprojektowano ttumiki kanatowe firmy TROX:

- kanat nawiewny: XSA200-110-2-PF/620x500x1500,

- kanat wywiewny: MSA200-105-2-PF/610x500x1500.

Ukiad N3W3

Projektowana wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna - uktad N3W3 - obstuguje pomieszczenia
pracowni organoleptyki, laboratorium technologicznego oraz pracownig fizyko-chemiczng zlokalizowane na
poziomie | pietra.

Uktad zapewnia wymagang technologiczng wymiane powietrza w pomieszczeniach oraz ogrzanie powietrza
nawiewanego. Docelowa temperatura w pomieszczeniach, w okresie zimowym utrzymywana bedzie za
pomocy grzejnikéw. Docelowa temperatura w pomieszczeniach, w okresie letnim utrzymywana bedzie za
pomoca klimatyzacji miejscowe;.

Powietrze przygotowywane bedzie w centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej w wykonaniu standardowym
o parametrach: Vn = 4300 m%h; AP = 300 Pa; Vw= 3900 m%h; AP = 300 Pa. Powstata réznica wydajnosci
miedzy nawiewem a wywiewem realizowana bedzie przez odciggi OD4, OD5, OD6 zlokalizowane w
pomieszczeniu fizyko-chemii.

W centrali realizowane beda nastepujace funkcje:
— filtracja powietrza - filtry EU5, EU9,
— Dblok odzysku ciepta - odzysk ciepta realizowany bedzie na wymienniku obrotowym,



— podgrzanie powietrza nawiewanego na nagrzewnicy wodno-glikolowej (roztwor glikolu 35%),

Parametry powietrza nawiewanego:
— tn=+420°C - zima
—  wilgotno$¢ - wynikowa
— tn-wynikowa - lato
—  wilgotno$¢ - wynikowa

Szczegdtowe parametry centrali wentylacyjnej N3W3 zgodnie z zatacznikiem , Karty katalogowe central
wentylacyjnych”

Rozktad powietrza w pomieszczeniach zaprojektowano w systemie géra-gora. Kanaty wentylacyjne prowadzi¢
w przestrzeni sufitu podwieszanego. Nawiew oraz wywiew zrealizowano w oparciu 0 nawiewniki i wywiewniki
wirowe ze skrzynka rozprezg. Podtgczenie nawiewnikow oraz wywiewnikow nalezy wykona¢ za pomoca
przewodow elastycznych izolowanych.

Dodatkowo w pomieszczeniach Organoleptyki, Laboratorium Technologicznym oraz pracowni Fizyko-
Chemicznej wyciag powietrza realizowany bedzie poprzez dygestoria oraz odciagi miejscowe zgodnie z
wytycznymi technologii. Dla pracowni Organoleptyki wyciag powietrza realizowany bedzie dodatkowo poprzez
dwa niezalezne odciagi z okapoéw (uktad OD1, OD2) - zalgczane recznie, dla pracowni Laboratorium
Technologicznego wyciag powietrza realizowany bedzie dodatkowo poprzez odciag (uktad OD3) -
uruchamiany réwnocze$nie z suszarka, natomiast dla pracowni Fizyko-Chemicznej wyciag powietrza
realizowany bedzie poprzez dygestorium 1 do prac ogélnych w wykonaniu EX — uruchamiany réwnocze$nie z
urzadzeniem (odcigg D1), dygestorium 2 wzmocnione wigczony do uktadu W3, odciag z szaf na preparaty
chemiczne — praca ciggta (uktad OD4, OD5, OD6), odciag z okapu - zataczany recznie (uktad OD7) oraz
odciag z okapu nad piecem muflowym - zataczany recznie (uktad OD8).

W pracowni Fizyko-Chemii do pracy z dygestoriami zaprojektowano system regulacji powietrza EASYLAB -
LABCONTROL. Podczas pracy dygestorium oraz uruchamianych kolejno odciggach regulacja iloci powietrza
odbywaé sie bedzie za pomoca szybko reagujacych (nie wigcej niz 3 sekund) regulatoréw zmiennego
wydatku VAV/ELAB z czujnikami ci$nienia zlokalizowanymi przy digestorium i regulacjq nadgzng zmiennego
strumienia powietrza wywiewanego, pozwalajace na krotki czas reakcji i zabezpieczeniem pomieszczenia
przed wyptywem szkodliwych opardw poza dygestorium. Zaprojektowane regulatory automatycznie sie
rozpoznajg i komunikuja, pozwalajgc ograniczy¢ ilo$¢ powietrza wywiewanego z pomieszczenia. Praca
selektywna regulatorow redukuje w pierwszej kolejnodci wielko$¢ strumienia objetoSci  powietrza
wywiewanego w miejscach, gdzie jest on najwiekszy. Przekroczenie catkowitego strumienia objetosci
powietrza wywiewanego sygnalizowane jest wizualnie i akustycznie na panelu obstugowym dygestorium.
Regulatory ELAB wyposazono w uktad autozerowania zapewniajacy diugotrwatg stabilno$¢ pomiaru
objetosci strumienia powietrza przez co nie jest wymagane okresowe kalibrowanie regulatorow.
Zaprojektowano regulatory zmiennego wydatku VAV/ELAB firmy Trox z przeznaczeniem do pracy z
dygestoriami certyfikowane zgodnie z normg PN-EN 14175-6.

Za regulatorami, od strony pomieszczenia w celu wytlumienia hatasu spowodowanego pracg regulatora
zastosowano tlumiki hatasu.

Powietrze do centrali nawiewnej dostarczane bedzie ze zbiorczej czerpni Sciennej, zlokalizowanej na dachu
budynku. Powietrze usuwane bedzie z centrali wywiewnej poprzez wyrzutnie zblokowang z centralg
wentylacyjna.

W celu wyttumienia hatasu spowodowanego pracg wentylatora w centrali wentylacyjnej, na kanale
nawiewnym i wywiewnym zaprojektowano ttumiki kanatowe firmy TROX:

- kanat nawiewny: MSA100-45-8-PF/1160x800x2000,

- kanat wywiewny: MSA200-115-2-PF/630x500x2250.



Ukiad D1

Projektowany ukfad D1 odprowadza powietrze z dygestorium 1 do prac ogélnych w wykonaniu EX
Zlokalizowanego w pracowni fizyko-chemii na poziomie | pietra. Uktady zaprojektowano w oparciu o
wentylator dachowy chemoodporny w wykonaniu EX o parametrach D1=500 méh, Ap=185 Pa. Wentylator
dachowy D1, uruchamiany jest réwnoczesnie z obstugiwanym dygestorium. Przy opuszczeniu catkowicie
szyby dygestorium wentylator zostaje wytaczony.

Podczas pracy dygestorium regulacja iloSci powietrza odbywa¢ sie bedzie za pomocg szybko reagujacych
(nie wiecej niz 3 sekund) regulatoréw zmiennego wydatku. Uktad D1 zostat wyposazony w regulator
zmiennego wydatku w wykonaniu chemoodpornym VAV/ELAB z czujnikami ci$nienia zlokalizowanymi przy
digestorium i regulacjg nadazng zmiennego strumienia powietrza wywiewanego, pozwalajace na krotki czas
reakcji i zabezpieczeniem pomieszczenia przed wyptywem szkodliwych oparéw poza dygestorium.
Zaprojektowany regulator automatycznie rozpoznaje i komunikuje sie z regulatorami obstugujgcymi pom.
prac. odczynnikdw, pozwalajac ograniczy¢ ilos¢ powietrza wywiewanego z pomieszczenia. Praca selektywna
regulatoréw redukuje w pierwszej kolejnodci wielkos¢ strumienia objetoSci powietrza wywiewanego w
miejscach, gdzie jest on najwiekszy. Przekroczenie catkowitego strumienia objetosci powietrza wywiewanego
sygnalizowane jest wizualnie i akustycznie na panelu obstugowym dygestorium. Regulatory ELAB
wyposazono w uktad autozerowania zapewniajacy dtugotrwatg stabilno$¢ pomiaru objetosci strumienia
powietrza przez co nie jest wymagane okresowe kalibrowanie regulatoréw. Zaprojektowano regulatory
zmiennego wydatku VAV/ELAB firmy Trox z przeznaczeniem do pracy z dygestoriami certyfikowane zgodnie
z normg PN-EN 14175-6. Za regulatorem od strony pomieszczenia, zaprojektowano tumik akustyczny
zapewniajacy dopuszczalny poziom hatasu w pomieszczeniu.

Uktad OD1, OD2

Projektowane uktady OD1, OD2 odprowadzajq powietrze z okapow zlokalizowanych w pracowni
Organoleptyki na poziomie | pietra. Uktady zaprojektowano w oparciu o wentylatory dachowe o parametrach
OD1=600 m3/h, Ap=160Pa, OD2=600 m?h, Ap=160Pa. Wentylatory dachowe OD1, OD2 uruchamiane sq
rownoczesnie z obstugiwanym okapem. Przy wytgczeniu okapu wentylator zostaje wytaczony. W celu
zapewnienia wymaganej iloéci powietrza na kazdym z odciggu zaprojektowano regulator zmiennego wydatku.
Za regulatorem od strony pomieszczenia, zaprojektowano ttumik akustyczny zapewniajacy dopuszczalny
poziom hatasu w pomieszczeniu.

Ukiad OD3

Projektowany uktad OD3 odprowadzaj powietrze z suszarki zlokalizowanej w pomieszczeniu Laboratorium
Technologicznym na poziomie | pietra. Uktad zaprojektowano w oparciu 0 wentylator dachowy o parametrach
OD3=400 m3h, Ap=180Pa. Wentylator dachowy OD3 uruchamiany jest réwnocze$nie z obstugiwanym
urzadzeniem. Przy wytaczeniu suszarki wentylator zostaje wytaczony. W celu zapewnienia wymaganej ilosci
powietrza na kazdym z odciggu zaprojektowano regulator zmiennego wydatku. Za regulatorem od strony
pomieszczenia, zaprojektowano ttumik akustyczny zapewniajacy dopuszczalny poziom hatasu w
pomieszczeniu.

Ukiad OD4, OD5, OD6

Projektowane uktady OD4, OD5, OD6 odprowadzajg powietrze z szafek na preparaty chemiczne
Zlokalizowane w pracowni Fizyko-Chemii na poziomie | pietra. Uktady zaprojektowano w oparciu o
wentylatory dachowe chemoodporne o parametrach OD4=200 méh, Ap=170Pa, OD5=100 méh, Ap=120Pa,
0OD6=100 m3/h, Ap=120Pa. Dodatkowo dla uktadu OD4 zaprojektowano wentylator dachowy chemoodporny
w wykonaniu przeciwwybuchowym EX. Wentylatory dachowe OD4, OD5, OD6 pracujg ze statg wydajnoscia —
praca ciggta. W celu zapewnienia wymaganej ilosci powietrza na kazdym z odciggu zaprojektowano regulator
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zmiennego wydatku. Za regulatorem od strony pomieszczenia, zaprojektowano tumik akustyczny
zapewniajacy dopuszczalny poziom hatasu w pomieszczeniu.

Ukiad OD7

Projektowany uktad OD7 odprowadza powietrze z okapu zlokalizowanego w pracowni Fizyko-Chemii na
poziomie | pietra. Uktady zaprojektowano w oparciu o wentylator dachowy o parametrach OD7=650 m3/h,
Ap=185 Pa. Wentylator dachowy OD7 uruchamiany jest réwnocze$nie z obstugiwanym okapem. Przy
wytaczeniu okapu wentylator zostaje wytaczony. W celu zapewnienia wymagane;j ilosci powietrza na odciggu
zaprojektowano regulator zmiennego wydatku. Za regulatorem od strony pomieszczenia, zaprojektowano
ttumik akustyczny zapewniajacy dopuszczalny poziom hatasu w pomieszczeniu.

Ukiad OD8

Projektowany uktad OD8 odprowadza powietrze z okapu znad pieca muflowego zlokalizowanego w pracowni
Fizyko-Chemii na poziomie | pietra. Uktady zaprojektowano w oparciu o wentylator dachowy o parametrach
OD8=500 m3h, Ap=185 Pa. Wentylator dachowy OD8 uruchamiany jest réwnocze$nie z obstugiwanym
okapem. Przy wylaczeniu okapu wentylator zostaje wytaczony. W celu zapewnienia wymaganej ilosci
powietrza na odciggu zaprojektowano regulator zmiennego wydatku. Za regulatorem od strony
pomieszczenia, zaprojektowano ttumik akustyczny zapewniajacy dopuszczalny poziom hatasu w
pomieszczeniu.

Uktad WC

Projektowany uktad WC realizuje wywiew z weztow sanitarnych zlokalizowanych na poziomie | pietra. Uktad
zaprojektowano w oparciu 0 wentylator kanatowy Vw=150 m3/h, Ap=140 Pa, zlokalizowany w wentylowanym
pomieszczeniu. Powietrze z pomieszczen sanitarnych usuwane bedzie za pomocg zaworéw wentylacyjnych.
Podtaczenie wywiewnikdw nalezy wykona¢ za pomocg przewodow elastycznych izolowanych. W celu
wyttumienia hatasu spowodowanego pracg wentylatora na kanale wywiewnym i wyrzutowym zaprojektowano
ttumiki kanatowe. Zuzyte powietrze usuwane bedzie poza budynek poprzez wyrzutnie dachowa.

3.4. Kanaly wentylacyjne z uzbrojeniem

Sie¢ kanatow wentylacyjnych nawiewno - wywiewnych projektuje sie z blachy stalowej ocynkowanej typ A
taczonych za pomocg kotnierzy z uszczelkami oraz kanatéw typu SPIRO. Kanaty wykonane z blachy stalowej
ocynkowanej powinny odpowiada¢ klasie szczelnosci ,B” i ,C° wg PN-EN 1507:2007 dla kanatow
prostokatnych oraz PN-EN 12237:2005 w przypadku kanatow i ksztattek okragtych.

Klase szczelnosci ,B” nalezy zastosowan dla kanatow wentylacyjnych uktadow wentylacyjnych, ktérych sprez
jest mniejszy lub réwny 400Pa. Klase szczelnosci ,C” zastosowac dla kanatéw wentylacyjnych uktaddw,
ktorych sprez jest wiekszy lub rowny 500Pa.

Kanaty wentylacyjne uktadu OD4, OD5, OD6 (odciag z szaf do przechowywania niebezpiecznych $rodkéw
chemicznych) nalezy wykona¢ z blachy stalowej kwasoodpornej oraz zabezpieczy¢ przed wptywem pradow
btadzacych i objaé systemem elektrycznych potaczen wyréwnawczych.

Kanaty elastyczne izolowane warstwg zewnetrzne aluminium, niepalne powinny odpowiadaé nastepujacym

wymogom:

e Muszg zachowac catkowitg szczelno$¢, przy uwzglednieniu ci$nienia przeptywajacego nimi powietrza,

» Muszg zachowac okragty przekrdj na kolanach i innych zmianach kierunku,

e Posiada¢ po obu koncach gtadkg koncowke o dtugosci co najmniej 7cm, pozwalajacq na zatozenie
odpowiednio dostosowanych pierscieni zaciskowych,

*  Potgczenia musza by¢ catkowicie szczelne, niedopuszczalne jest taczenie przewodéw elastycznych celem
ich przedtuzenia.



Przewody i ksztattki na budowe powinny by¢ dostarczane z zabezpieczonymi koncami, np. przez owinigcie
folia. Zdjecie foli moze nastapi¢ bezposrednio przed montazem danego elementu.

Wszystkie nawiewniki, wywiewniki oraz zawory wentylacyjne montowane w sufitach podwieszonych nalezy
podtaczac do gtownych kanatdéw przy pomocy przewoddw elastycznych.

Na kanatach wentylacyjnych w celu umozliwienia ich czyszczenia nalezy przewidzie¢ zabudowe klap
rewizyjnych. Rewizje nalezy zabudowac przy:

» tlumikach akustycznych prostokatnych (z dwéch stron),

«  wentylatorach kanatowych (z dwoch stron),

* nakanatach wentylacyjnych co maksimum 6 m,

e przy kolanach i tukach z wewnetrznym kierownicami (z jednej strony),

e przy zwezkach, jezeli nastepuje na nich zmiana wys. wiecej niz 0 100 mm.

W przypadku zabudowy na kanatach (lub podtaczenia do kanatéw) tatwo demontowanych elementéw, np.
kratek wentylacyjnych, moga one petni¢ role otwordw rewizyjnych.

W celu wyttumienia hatasu spowodowanego pracg urzadzen wentylacyjnych nalezy:

«  centrale wentylacyjne taczy¢ z instalacjg wentylacyjng za posrednictwem kroécdw elastycznych.

» wentylatory kanatowe taczyc¢ z instalacjg wentylacyjng za posrednictwem kro¢cow elastycznych,
» centrale wentylacyjne posadowi¢ na podkonstrukcji (wg. projektu konstrukcji)
« odizolowa¢ projektowane centrale od podioza za pomocg wibroizolatoréw gumowych

e przy przejsciach przewoddéw wentylacyjnych przez przegrody budowlane nalezy oblozyé przewody
migkkimi ptytami z wetny mineralnej grubosci 4 cm oraz ptytami pottwardymi grubo$ci 3 cm

« zamontowa¢ ttumiki akustyczne

* Potgczenia muszag by¢ catkowicie szczelne, niedopuszczalne jest taczenie przewodéw elastycznych celem
ich przedtuzenia.

4, IZOLACJE TERMICZNE KANALOW
Kanaty nalezy izolowa¢ termiczne i paroszczelnie matami z wetny mineralnej na zbrojonej folii aluminiowe;:

» Wszystkie kanaty prowadzone na zewnatrz budynku izolowa¢ matami o grubosci 100mm oraz
zabezpieczy¢ ptaszczem ochronnym wykonanym z blachy ocynkowanej,

» Wszystkie kanaty nawiewne i wywiewne prowadzone wewnatrz budynku izolowa¢ matami o grubosci
30mm,

» Wszystkie kanaty wywiewne z pomieszczen sanitarnych prowadzone wewnatrz budynku izolowac
matami o grubo$ci 20mm.

5. ZABEZPIECZENIA PPOZ

Kanaty wentylacyjne stosowa¢ jedynie z materiatow niepalnych. Otuliny termoizolacyjne stosowac
posiadajace ceche nierozprzestrzeniajacych ognia.

6. WYTYCZNE ELEKTRYCZNE

» Doprowadzi¢ energie elekiryczng do wentylatorow dachowych, wentylatorow kanatowych,
» Doprowadzi¢ energie elekiryczng do central wentylacyjnych,
» Doprowadzi¢ energie elektryczng do regulatoréw przeptywu powietrza — VAV,



1. WYTYCZNE AUTOMATYKI

Wytyczne do wszystkich uktadow

—  Wszystkie centrale wentylacyjne wyposazono w silniki AC wraz z falownikami,

—  Przewidzie¢ uktady zabezpieczajace nagrzewnice przed zamarzaniem,

—  Wszystkie sitowniki przepustnic central on/off ze sprezyng zwrotng,

— Rozdzielnice elektryczng wyposazy¢ w zabezpieczenia oraz sygnalizacje pracy/awarii silnikow wentylatoréw,

—  Centrala wentylacyjna uktadu NW3 ma wspétpracowac z regulatorami zmiennego wydatku.

— Nalezy zapewni¢ sterowanie sitownikami na regulatorach zmiennego przeptywu na nawiewnie oraz na
wywiewie,

— Doprowadzi¢ zasilanie do regulatoréw — 24V,

—  Doprowadzi¢ przewody sterujgce do regulatoréw zmiennego wydatku — sygnat 0-10V DC,

— Nalezy umozliwi¢ zmniejszenie wydajno$ci powietrza nawiewanego i wywiewanego na regulatorach zmiennego
wydatku w okresach kiedy pomieszczenia sq nieuzytkowane - przewidzie¢ kalendarz umozliwiajacy
automatyczne zmniejszanie wydajnosci.

— Sygnalizacja zabrudzenia filtrow kanatowych H14 ukltadu W2. Sygnat zabrudzenia filtréw wyprowadzi¢ do
pomieszczenia wskazanego przez inwestora.

—  Sygnalizacja zabrudzenia filtrow HEPA zlokalizowanych w dygestoriach (ukfad: NW3). Sygnat zabrudzenia
filtrdw wyprowadzi¢ do pomieszczenia wskazanego przez inwestora.

— Skrzynke zasilajaco-sterujaca nalezy wyposazy¢ w obwody sterowania, lampy kontrolne oraz niezbedne
zabezpieczenia silnikéw elektrycznych i obwoddw sterowania,

—  Uwzgledni¢ sterowanie pompami obiegowymi przy nagrzewnicach oraz zaworami tréjdrogowymi przy
nagrzewnicach i chtodnicach,

—  Centrala z odzyskiem ciepta na wymienniku glikolowym N2W2 - uwzgledni¢ sterownie pompami obiegowymi,

—  Wentylator obstugujacy pom. sanitarne — uktad WC - praca ciggta ze statym wydatkiem,

—  Wentylator WC wyposazy¢ w regulatory obrotow,

—  Umozliwi¢ reczne zatgczenie/wytaczenie wentylatora WC — wigcznik zlokalizowaé w miejscu wskazanym przez
inwestora.

—  Umozliwi¢ reczne zataczenie/wytaczenie wentylatorow N1, W2 — wigcznik zlokalizowa¢ w miejscu wskazanym
przez inwestora.

Uktad N2W2.

—  Umozliwi¢ zmniejszenie wydajnosci centrali wentylacyjnej N2W2 poza godzinami pracy Pracowni Mikrobiologii.

— Nalezy wprowadzi¢ sygnalizacje zabrudzen filtrow H14 zlokalizowanych przy wywiewnych. Sygnat zabrudzenia
filtrow wyprowadzi¢ do pomieszczenia wskazanego przez inwestora.

— Nalezy zablokowa¢ mozliwo$C zatgczenia centrali w przypadku przekroczenia dopuszczalnego spadku
ci$nienia dla zastosowanych filtréw przy wywiewnikach.

— Nalezy wyprowadzi¢ sygnalizacje zabrudzenia filtrbw przy wywiewnikach. Sygnat zabrudzenia filtrow
wyprowadzi¢ do pomieszczenia wskazanego przez inwestora,

Uktad N3W3:

—  Wspbtpraca centrali wentylacyjnej z wentylatorami dachowymi - uktad D4, OD5, OD6.

— Umozliwi¢ zmniejszenie wydajno$ci centrali wentylacyjnej N3W3 poza godzinami pracy pomieszczen
laboratoryjnych.

— Nalezy zapewni¢ sterowanie sitownikami na regulatorach zmiennego przeptywu na wywiewie.

— Wspoétpraca regulatorow zmiennego przeptywu z odciggami D1, OD1, OD2, OD3, OD7, OD8. Nalezy
wyprowadzi¢ reczny zatgcznik dla regulatoréw obstugujacych okapy oraz odciagi z szaf na odczynniki — uktady
OD1, OD2, OD3, OD4, OD5, OD6, OD7, OD8. Wiacznik nalezy zlokalizowa¢ w miejscu wskazanym przez
inwestora.

—  System sterownia regulatorami zmiennego przeptywu obstugujace pomieszczenia Pracowni dostarczane wraz
z urzadzeniami w systemie EASYLAB — wspofpraca z dygestorium,



Wspotpraca regulatora zmiennego przeptywu VAV/W3-R1 z dygestorium nr 2 — wydajno$¢ na regulatorze
VAV/W3-R1 zmienia sie plynnie zaleznie od stopnia otwarcia szyb w dygestoriach. System sterownia
regulatorami zmiennego przeptywu dostarczana wraz urzadzeniami w systemie EASYLAB.

Zestawienie regulatorow uktadu NW3

Nr T . Obstugiwane Uwagi
Lp yp Vnom [m3/h] Vmin [m3/h] . g . 9
regulatora regulatora pomieszczenia
Wywiew W3
. . Regulator
Zmienne zalezne od om. 12 (Fizyko- |  (chemoodporny)
4 VAV-W3-R1 | TVLK/250/ELAB 900 stopnia otwarcia szyby pom. , y . P y
. Chemia) obstugujacy odciag
dygestorium .
z dygestorium
Uktad D1:

Wentylator dachowy odciggu D1 - silnik przystosowany do pracy z dygestorium.

Wentylator dachowy odciggu D1 uruchamiany réwnoczes$nie z obstugiwanym dygestorium.

Nalezy umozliwi¢ reczne zatgczenie wentylatora wyciggowego D1. Wigcznik nalezy zlokalizowaé w
pomieszczeniu Fizyko-Chemii (pom.nr. 12) w miejscu wskazanym przez inwestora.

Nalezy zapewni¢ sterowanie sitownika na regulatorze zmiennego przeptywu.

System sterownia regulatorami zmiennego przeptywu obstugujace dygestorium w wykonaniu EX dostarczane
wraz z urzadzeniami — wspotpraca z dygestorium oraz wentylacjg ogdlng pomieszczen.

Zestawienie regulatoréw uktadu D1:

Obstugiwane
Lp | Nrregulatora | Typ regulatora Vnom [m?/h] Vmin [m3/h] pomieszczenie / Uwagi
urzadzenie
Zmienne zalezne Regulator
1 | VAVIDI-1 | TVLKH60/ELAB 500 odstopnia | 1. 4 Fizyko-Chemia |, \Shemoodpormy)
otwarcia szyby obstugujacy odciag z
dygestorium dygestorium

Uktad OD1, OD2:

Wentylatory dachowe odciggow OD1, OD2 uruchamiane réwnocze$nie z okapami pracowni Organoleptyki
(pom. nr. 8) .
Nalezy umozliwi¢ reczne zataczenie wentylatoréw wyciggowych OD1, OD2. Wiacznik nalezy zlokalizowat w
pomieszczeniu Organoleptyki (pom. nr. 8) w miejscu wskazanym przez inwestora.
Wentylatory dachowe OD1, OD2 pracujg ze statym wydatkiem.
Nalezy zapewni¢ sterowanie sitownikami na regulatorach zmiennego przeptywu.
Wspotpraca regulatoréw zmiennego przeptywu VAV-OD1-R1, VAV-OD2-R1, VAV/W3-R3 z odciggami OD1,
0oD2:
Tryb pracy regulatora VAV-OD1-R1 przy uruchomionym odciggu OD1:
l Odciag OD1 wytgczony — praca regulatora VAV-OD1-R1=0 m?h
Il. Odciagg OD1 uruchomiony — praca regulatora VAV-OD1-R1=600 m3/h
Tryb pracy regulatora VAV-OD2-R1 przy uruchomionym odciggu OD2:
l Odciag OD2 wytgczony — praca regulatora VAV-OD2-R1=0 m3/h
Il. Odcigg OD2 uruchomiony — praca regulatora VAV-0D2-R1=600 m3/h

Zestawienie regulatoréw uktadu OD1, OD2:

Lp | Nrregulatora Typ Vnom [m?3/h] Vmin [mé/h] Obstugiwane poml_eszczenlel
regulatora urzadzenie
Uktad OD1
1 | VAV-OD1-R1 |  TVR/200 600 0 pom. nr. 8 Organoleptyka, odciag z
okapu
Ukfad OD2




‘ 2 ‘VAV-OD1-R1‘ TVR/200 ‘ 600 0 pom. nr. 8 Organoleptyka, odciag z

okapu

Uktad OD3:

Wentylator dachowy odciagu OD3 uruchamiane réwnocze$nie z suszarnig zlokalizowang w Laboratorium
Technologicznym (pom. nr. 10) - blokada uniemozliwiajaca dziatanie suszarni bez dziatajacego odciggu OD3
Nalezy umozliwi¢ reczne zataczenie wentylatora wyciggowego OD3. Wigcznik nalezy zlokalizowat w
Laboratorium Technologicznym (pom. nr. 10) w miejscu wskazanym przez inwestora.
Wentylator dachowy OD3 pracujg ze statym wydatkiem.
Wspotpraca regulatora statego przeptywu z odciggiem OD3:
Tryb pracy regulatora CAV przy uruchomiony odciggu OD3:

l Odciag OD3 wytgczony — praca regulatora CAV/OD3-R1=0 m?h

Il. Odciagg OD3 uruchomiony — praca regulatora CAV/OD3-R1=400 m3/h

Zestawienie regulatoréw uktadu OD3:

Lp | Nrregulatora Typ Vnom [m3/h] Vmin [m3/h] Obstugiwane pomieszczenle !
regulatora urzadzenie
Uktad OD3
1 CAV-OD3-R1 RN/160 400 0 pom. nr. 10 Lab. Technologiczne, odciag
z suszarni

Ukiad OD4, OD5, OD6:

Wentylatory dachowe odciggéw OD4, OD5, OD6 uruchamiane réwnoczes$nie z centralg wentylacyjng N3W3.
Wentylatory OD4, OD5, OD6 pracujq trybie ciagtym, ze statym wydatkiem.

Nalezy umozliwi¢ reczne zalgczenie wentylatorow wyciggowych OD4, OD5, OD6. Wigcznik nalezy
Zlokalizowa¢ w pomieszczeniu Fizyko-Chemii (pom.nr. 12) w migjscu wskazanym przez inwestora.

Nalezy wyprowadzi¢ sygnalizacje pracy/awarii wentylatora OD4, OD5, OD6. Tabliczke kontrolng nalezy
zZlokalizowaé przy obstugiwanych szafach.

Zestawienie regulatoréw uktadu OD4, OD5, OD6:

Lp | Nrregulatora Typ Vnom [méh] Vmin [m3h] Obstugiwane pomieszczenie
regulatora urzadzenie
Uklad OD4
1 | CAV-OD4-R1 | RN-EX/100 200 200 pom. nir. 12 Fizyko-Chemia , odciag 2
szafy na odczynniki
Uklad OD5
2 CAV-OD5-R1 RN/100 100 100 pom. nr. 12 Fizyko-Chemia , odciag z
szafy na odczynniki
Uktad OD6
3 CAV-OD6-R1 RN/100 100 100 pom. nr. 12 Fizyko-Chemia , odciag z
szafy na odczynniki
Uktad OD7:

Wentylator dachowy odciggu OD7 uruchamiany réwnoczesnie z okapem pracowni Fizyko-Chemii (pom. nr.
12).
Nalezy umozliwi¢ reczne zataczenie wentylatora wyciggowego uktadu OD7. Wigcznik nalezy zlokalizowaC w
pomieszczeniu Fizyko-Chemii (pom. nr. 12) w miejscu wskazanym przez inwestora.
Wentylator dachowy OD7 pracuje ze statym wydatkiem.
Nalezy zapewni¢ sterowanie sitownika na regulatorze zmiennego przeptywu.
Wspotpraca regulatora zmiennego przeptywu VAV-OD7-R1 z odciggiem OD7:
Tryb pracy regulatora VAV-OD7-R1 przy uruchomionym odciggu OD7:
L. Odcigg OD7 wytgczony — praca regulatora VAV-OD7-R1=0 m?/h
Il. Odcigg OD7 uruchomiony — praca regulatora VAV-OD7-R1=650 m3/h
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Zestawienie regulatora uktadu OD7:

Lp | Nrregulatora Typ Vnom [m3/h] Vmin [m3/h] Obstugiwane pom|.eszczen|e/
regulatora urzadzenie
Uktad OD7
1 VAV-OD7-R1 TVRI200 650 0 pom. nr. 12 Fizyko-Chemia, odciag z
okapu
Uktad OD8:

—  Wentylator dachowy odciggu OD8 uruchamiany réwnoczesnie z okapem pracowni Fizyko-Chemii (pom. nr.
12).
— Nalezy umozliwi¢ reczne zataczenie wentylatora wyciggowego uktadu OD8. Wiacznik nalezy zlokalizowa¢ w
pomieszczeniu Fizyko-Chemii (pom. nr. 12) w miejscu wskazanym przez inwestora.
—  Wentylator dachowy OD8 pracuje ze statym wydatkiem.
— Nalezy zapewni¢ sterowanie sitownika na regulatorze zmiennego przeptywu.
—  Wspotpraca regulatora zmiennego przeptywu VAV-OD8-R1 z odciagiem OD8:
Tryb pracy regulatora VAV-OD8-R1 przy uruchomionym odciggu ODS8:
M. Odciag OD8wytaczony — praca regulatora VAV-OD8-R1=0 m3/h
Iv. Odcigg OD8 uruchomiony — praca regulatora VAV-OD8-R1=500 m3/h

Zestawienie regulatora uktadu OD8:

Lp | Nrregulatora reg:}/ar:ora Vnom [m3/h] Vmin [m3/h] Obslugiw:::ng(r::ieeszczenie/
Uktad OD8
1 VAV-OD8-R1 TVRI60 500 0 pom. nr. 12 Fizyko-Chemia, odciag z
okapu
8. WYTYCZNE BUDOWLANE
» Wykona¢ przekucia w przegrodach budowlanych wg. wytyczonych tras rurociggdw, kanatow,
» Otwory powinny by¢ od 50 do 100 mm wigksze od wymiaréw zewnetrznych rurociagow, kanatow,
e Dla wykonania czynnosci serwisowych nalezy zapewni¢ fatwy dostep do urzadzen i elementow
w celu ich obstugi, konserwacji lub wymiany,
o Wszystkie przewody i urzadzenia wewnatrz obiektu nalezy podwieszaé w sposéb trwaty i pewny
oraz eliminujgcy mozliwos¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukciji,
» Wszystkie urzadzenie osadzic na gumach antywibracyjnych i przykreci¢ Srubami z nakretkami
i podktadkami antywibracyjnymi,
» PrzejScia kanatow wentylacyjny przez dach wykona¢ wykorzystujgc podstawy dachowe oparte na
cokotach stalowych,
» Wykona¢ konstrukcje wsporczg oraz pomosty serwisowe dla urzadzen montowanych na dachu
budynku.
9.  UWAGI KONCOWE

Instalacje nalezy wykonac zgodnie z:

,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami

Zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami BHP, PPOZ.

Wymaganiami montazowymi producentéw zastosowanych urzadzen

Obowigzujacymi przepisami i normami
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Wszystkie zastosowane materiaty, armatura i urzadzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu
powszechnego lub jednostkowego stosowania w szpitalnictwie. Wszystkie urzadzenia i armatura
powinny posiada¢ atest higieniczny.

Ponad to:

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym
opracowaniu elementoéw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow i urzadzen dla
kompletnego wykonania instalacji sanitarnych i zapewnienie im petnej funkcjonalnosci.

Wykonawca moze zaproponowa¢ rozwigzanie alternatywne niemniej jednak w takim przypadku musi
uzyskac jego pisemne zatwierdzenie przez Inwestora.

Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentacjami wzajemnie uzupetniajacymi sie. Wszystkie elementy ujete
w czeSci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w czesci
opisowej winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim Normom
i posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracie zgodno$ci z normami
zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty tak aby spetnia¢ obowigzujace przepisy.

Przed zlozeniem oferty potencjalny wykonawca zobowigzany jest do wizji lokalnej obiektu celem
odpowiedniej oceny stopnia trudnosci wykonania projektowanej instalacji.

Opracowat:
mgr inz. Tomasz Poterek
upr. nr PDK/0044/PO0S/12
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