
LEGENDA:

Kanał wentylacyjny prostokątny

Kanał wentylacyjny okrągły

PR Przepustnica kanałowa prostokątna

Regulator zmiennego wydatku w systemie EasyLab

Regulator stałego wydatku okrągły

Tłumik kanałowy okrągły

Tłumik kanałowy prostokątny

VAV/ELAB

Regulator zmiennego wydatku okrągły
VAV

CAV

Centrala nawiewno-wywiena

UWAGI:
- Kanały wentylacyjne prowadzone na zewnątrz budynku należy zabezpieczyć
przed działaniem czynników atmosferycznych płaszczem ochronnym z blachy stalowej ocynkowanej

Wentylator dachowy 
na podstawie dachowej

PRZEKRÓJ 2-2 PRZEKRÓJ 4-4

PRZEKRÓJ 9-9

PRZEKRÓJ 3-3
PRZEKRÓJ 1-1

MCK

PRZEKRÓJ 5-5
OD1-7

Ø2
00

OD1-6

N2-15

40
0

40
0

40
0

31
5 N2-13

N2-14

400400

217

N2-13

CAV/OD1-R1
RN/200

4,1
6 

m

3,6
8 

m

3,2
8 m

3,3
3 m 3,6

8 m

3,5
6 m

3,
36

 m

N2-19

25
0

20
0

N2-19

25
0

20
0

N2-20

25
0

20
0

291

N2-21

25
0

20
0

325

N2-22

Ø1
25 N2-23

Ø1251390

N2-24

Ø2
00

N2-25

Ø2
00

N2-27

Ø16
0

200

N2-28

Ø160

Ø1
60

3,6
7 m

3,4
1 m

3,8
7 

m

3,8
7 m

N2-43315

40
0 Ø160

N2-44

2190

N2-29

Ø2
00

N2-30

Ø200

400

N2-31

Ø1
60

Ø1
60

Ø2
00

Ø2
00

W2-18

Ø2
00

W2-17

Ø160

W2-16
Ø160 W2-14

W2-15

Ø160

20
0

W2-14

Ø160Ø200

Podłączyć do suszarni 
wg. projektu technologii

1,8
3 

m

2,
86

 m

3,6
7 m

3,3
1 m

W2-23

40
0

40
0

40
0

40
0

450

W2-24

Ø250

W2-25

Ø250

2670

W2-26

W2-27

W2-32

25
0

31
5

400

W2-33

360

W2-42

25
0

31
5

W2-43

20
0

25
0

300

W2-44

20
0

25
0

1440

W2-45

2 0
0

25
0

400

W2-49

Ø3
15

OD3-4

OD3-3 Ø200

OD3-2

Ø2
00

70
0

OD3-1

Ø100

Ø2
00

Po
dłą

cz
yć

 do
 su

sz
ar

ni 
wg

. p
ro

jek
tu 

tec
hn

olo
gii

1,8
3 

m

Ø100

2,
86

 m 3,3
6 

m

3,3
1 m

OD3-1

Ø200

Ø1
00

OD3-2

Ø200

70
0

OD3-3

Ø2
00

OD3-4

Ø20
0

750
OD3-5
OD3-5

Ø200

250
200

W2-25

Ø2
50

Ø200

W2-44

Masa cał. =670 kg
f=67 Hz
U=3x400V

P=0,75 kW

f=56 Hz

P=0,75 kW

U=3x400V
I=1,68 A I=1,68 A

W2=1500m3/hN2=1300m3/h
CENTRALA NAWIEWNO-WYWIEWNA - NW2

dp=400 Pa dp=400 Pa
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PRZEKRÓJ 6-6

Wentylator dachowy D1
Wykonanie chemoodporne, ATEX

Wykonanie chemoodporne, ATEX
Wentylator dachowy OD4

Wykonanie chemoodporne
Wentylator dachowy OD5

Wykonanie chemoodporne
Wentylator dachowy OD6

Wentylator dachowy OD7
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