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U=1x230 V
f=50 Hz
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I=0,22 A

typ TD-500/150-160 SILENT

Regulator: TLR-15

50 m3/h
100

Do wyrzytni dachowej
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wg. projektu technologii

CAV/OD3-R1
RN/160

33
0 m

3 /h
60

0 x
 6

00

Odciąg z okapu
OD1=600m3/h

Podłączyć do okapu
wg. projektu technologii

Odciąg z okapu
OD2=600m3/h

Podłączyć do okapu
wg. projektu technologii

Do wentylatora
dachowego układu OD1

300 m3/h
400 x 400

33
0 

m3 /h
50

0 x
 50

0

340 m3/h
680 x 680

Do wentylatora
dachowego układu OD2

Do
 w

en
tyl

ato
ra

da
ch

ow
eg

o u
kła

du
 O

D7

VA
V/

OD
7-

1/T
VR

-2
00

Odciąg z okapu

CAV/OD5-1

CA
V/

OD
6-

1/
 R

N-
10

0

Do
 w

en
tyl

ato
ra

da
ch

ow
eg

o u
kła

du
 O

D4

Do
 w

en
tyl

ato
ra

da
ch

ow
eg

o u
kła

du
 O

D5

Do
 w

en
tyl

at
or

a
da

ch
ow

eg
o u

kła
du

 O
D6

200 m3/h
400 x 400

32
5

Ø160

Ø2
00

36
0

Ø200

315
25040

0

Ø2
00

1500

Ø2
50

315
250

250
200

250
200

Ø3
15

Ø315

Ø2
00

Ø160
Ø200

Ø2
00

VAV/N2-R1
TVRD/125/BR3

VAV/N2-R2
TVRD/160/BR3

600 m3/h
500 x 500

600 m3/h
500 x 500

40
0 m

3 /h
50

0 x
 5

00
350 m3/h
500 x 500

350 m3/h
500 x 500

11
00

 m
3 /h

80
0 x

 80
0

Ø200

Ø2
00

Ø2
00

Ø250Ø2
50

Ø200

Ø2
50

Ø250

Ø250

Nawiew N2
z poz.dachu

Wywiew W2
na poz.dachu

400
400

14
40

Ø160

400
400

Ø3
15

Wywiew W3 - na poz.dachu

560
315

45
0

3120

25
0

40
0

400250
400

250
400

25
0

40
0

25
0

40
0

25
0

40
0

Ø2
50

25
0

31
5

25
0

31
5

Ø2
50

20
0

25
0

300

20
0

25
0

Ø250

Ø2
50

71
3

400
250

Ø250

45
0

711 450

400
250

400
250

12
41

400
250

Ø200

40
0

Ø3
15

400
250

560
315

50
0

Ø250

VAV/W3-R1
TVLK/250/ELAB

Ø250

Podłączenie dygestorium 2
wyciąg 900m3/h

50
0

25
0

450250

30
0

Ø2
50

24
70

25
0

40
0

300 250
400

250
400

10
00

250
400

Ø3
15

51
5 Ø315

250
400

Ø3
15

51
5

Ø315

50
0

25
0

Wywiew W3
na poz.dachu

Nawiew N3
z poz.dachu

Nawiew N3
z poz.dachu

40
0

40
0

40
0

40
0

1122 RN-100

VAV/D1-1
TVLK/160/ELAB

Do
 w

en
tyl

ato
ra

da
ch

ow
eg

o u
kła

du
 D

1

OD7=650m3/h

Ø2
50

Ø2
00

Ø2
00

Ø250

Po
dł.

 do
 sz

afy
OD

6=
10

0m
3/h

Ø1
00

Ø1
00

Po
dł.

 do
 sz

afy
OD

5=
10

0m
3/h

Ø1
00

Ø1
00

Po
dł.

 do
 sz

af
y

OD
4=

20
0m

3/
h

Ø1
60

Ø1
60

Podł. dygestorium EX
D1 = 500m3/h

Ø2
50

Ø1
60

Ø2
00

Ø160

Do wentylatora
dachowego układu OD3

Odciąg z okapu
OD8=500m3/h

VAV/OD8-R1
TVR/160

Do wentylatora
dachowego układu OD8

Ø200

500

Ø200Ø200 3238

Ø2
50

Ø2
50

H14

H14

H14

H14

H14

600 m3/h
500 x 500

560
315

SK 3.24 m

SK 3.24 m

SK
 3.

24
 m

SK 3.24 m

SK
 3.

11
 m

SK 3.11 m

SK 3.67 m

SK
 3.

67
 m

SK 3.67 m

SK 3.67 m

SK
 3.

75
 mSK

 3.
75

 m

400
250
400
250

SK 3.26 m

OK
 3.

88
 m

OK
 3.

92
 m

OK
 3.

93
 m

OK
 3.

93
 m

OK
 3.

93
 m

OK
 3.

92
 m

OK 3.36 m

OK 3.39 mSK 3.27 m

SK 3.27 m

OK
 3.

39
 m

OK 3.36 m

OK 3.93 m
OK 3.93 m

OK 3.24 m

OK 3.65 m
OK 3.65 m

OK
 3.

39
 m

SK
 3.

19
 m

OK 3.65 m

OK 3.80 m

OK
 3.

28
 m

OK 3.87 m

OK 3.41 m

OK 4.16 m

OK
 4.

16
 m

40
0

40
0

40
0

40
0

W2-17

Ø3
15

300

Ø3
15

OK
 3

.31
 m

OK 3.87 mØ2
00

W3-79

W3-51
W3-78

W3-80

W3-78
W3-51

W3-79

W3-25

W3-23W3-77W3-43

W3-76

W3-75

W3-73
W3-74
W3-73

W3-72

W3-71 W3-60
W3-64

W3-53

W3-48

W3-49

W3-50

W3-51

W3-52

W3-47

W3-45
W3-46
W3-45

W3-37
W3-38 W3-39

W3-40
W3-41

W3-42 W3-43
W3-44

W3-36

W3-35

W3-19

W3-20

W3-21W3-22
W3-23

W3-24

W3-23

W3-25 W3-26

W3-27

W3-28

W3-29 W3-30

W3-27

W3-28

W3-31 W3-32

W3-33

W3-27

W3-28

W3-34

W3-18
W3-14
W3-17

Ø250

Ø2
00

50
0

25
0

50
0

25
040
0

25
0

12
00

250
400

Ø2
50

Ø2
50

OD8-1
OD8-2

OD8-3

OD8-4

OD8-5

OD8-6

OD8-7OD8-8
OD8-2

OD8-9
OD8-10

Podłączyć do okapu
wg. projektu technologii

OD2-1
OD2-2

OD2-3
OD2-3

OD2-4OD2-5OD2-6OD2-7OD2-8
OD2-9

OD2-2
OD2-10

OD1-1
OD1-2

OD1-3

OD1-4
OD1-5

OD1-6
OD1-7

OD1-8

OD1-3

OD1-2

Ø200

53
5

D1-1
D1-2
D1-3

D1-4

D1-5

D1-6

D1-7

D1-8

D1-9

D1-10

D1-11

CA
V/

OD
4-

1/ 
RN

-E
X/

10
0

OD4-1
OD4-2

OD4-3

OD4-4

OD4-5

OD4-6

OD4-2

OD5-1 OD5-2

OD5-3

OD5-4

OD5-5

OD5-6

OD5-2

OD6-1
OD6-2

OD6-3

OD6-4

OD6-5

OD6-6

OD6-2

OD7-1
OD7-2

OD7-3

OD7-4

OD7-5

OD7-6

OD7-7

OD7-8

OD7-4
OD7-2

OD3-1
OD3-2
OD3-3

OD3-4 OD3-5
OD3-5

OD3-6

OD3-7

OD3-8

OD3-9

OD3-10

OD3-3
OD3-11
OD3-12

11

2

2

33

4

4

5 5

6 6
7

7

OD7-9

TVR/200
VAV/OD1-R1

TVR/200
VAV/OD2-R1

W2-16

W3-65

50
0

25
0

50
0

25
0

275

W3-66

50
0

25
0

Ø250
W3-67

Ø250

50
0

W3-68
Ø315

W3-51

W3-69

W3-70

Ø2
00

Ø2
00

2706

LEGENDA:

Kanał wentylacyjny prostokątny

Kanał wentylacyjny okrągły

Wywiewnik wirowy prostokątny

PR Przepustnica kanałowa prostokątna

Regulator zmiennego wydatku w systemie EasyLab

Regulator stałego wydatku okrągły

Tłumik kanałowy okrągły

Tłumik kanałowy prostokątny

Wentylator kanałowy

Poziom prowadzenia instalacji podanySK..... m
od poziomu kondygnacji - spód kanału
Poziom prowadzenia instalacji podanyOK..... m
od poziomu kondygnacji - oś kanału

Nawiewnik wirowy prostokątny

VAV/ELAB

Regulator zmiennego wydatku okrągły
VAV

CAV

MCK

NP-I Nawilżacz parowy

Centrala nawiewno-wywiena

Wywiewnik wirowy prostokątny z filtrem H14H14

Kratka kontaktowa w drzwiach
wg. projektu architektury

UWAGI:
- Kanały wentylacyjne prowadzone na zewnątrz budynku należy zabezpieczyć
przed działaniem czynników atmosferycznych płaszczem ochronnym z blachy stalowej ocynkowanej

MAKARONY POLSKIE S.A.
ul. Podkarpacka 15A

35-001 Rzeszów

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
- UKŁADY WYWIEWNE

RZUT FRAGMENTU PIĘTRA

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEGO
 WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, BUDOWA PRZYŁĄCZY

 KANALIZACJI SANITARNEJ I KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z ODWODNIENIEM LINIOWYM
 ORAZ ROZBIÓRKA KOLIDUJĄCEGO ODCINKA TORÓW BOCZNICY KOLEJOWEJ
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