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A. CZESC OPISOWA

OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego rozbudowy istniejgcego budynku produkcyjno — magazynowego zaktadu
Makarony Polskie S.A. przy ul. Podkarpackiej 15A w Rzeszowie — w zakresie budowy wewnetrznej
instalacji wodociagowej i chtodniczej na potrzeby linii produkcyjnej

1. Podstawa opracowania

e Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogto-
szenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane, Dz.U. z 2017, poz. 1332 wraz z pdzniejszymi
zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. nr 75 poz. 690 z dnia 12-04-2002 wraz
z pOzniejszymi zmianami.

e Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w spra-
wie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy — Dz.U. z 2003, nr 169, poz. 1650 wraz
z pOzniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku (Dz.U. nr 47, poz. 401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

2. Wymagania stawiane przy realizacji inwestycji

e Wszelkie roboty budowlano - instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym i
innymi obowigzujacymi przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego sto-
sowania, normami i innymi dokumentami wskazanymi w dokumentacji projektowej, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych oraz zgodnie ze sztukg bu-
dowlana.

e Na etapie realizacji inwestycji wszelkie zasadnicze odstepstwa od dokumentacji projektowe;
nalezy uzgadnia¢ z projektantem.

Zmiany parametrow oraz typdw urzadzen wymagajq pisemnej zgody projektanta - przed faktem
dokonania zmiany.

Powyzsze zmiany dokonane bez zgody projektanta zwalniajg go od odpowiedzialnosci za nie-
prawidtowe funkcjonowanie przyjetych rozwigzan technicznych.

o Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie¢ z projektem w zakresie rozwigzan technicz-
nych i do koordynacji robét budowlano — montazowych. Ewentualne zmiany montazowe wynika-
jace z braku koordynacji i wiasciwego przygotowania do montazu wykonawca wykona na wia-
sny koszt.

e (Cze$C opisowa, rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupetniajacq sie catoSc.
W przypadku watpliwo$ci co do zawartych rozwigzan projektowych wykonawca zobowigzany jest
do wyjasnienia ich z projektantem.

e Obowigzkiem wykonawcy inwestycji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw (dopusz-

czen, certyfikatdw) wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen.
Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa,
a w stosunku do urzadzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowied-
nig deklaracje dostawcy, zgodno$ci tych wyrobow z normami wprowadzonymi do obowigzkowe-
go stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami.



3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje rozbudowe istniejacego budynku produkcyjno — magazynowego zaktadu
Makarony Polskie S.A. przy ul. Podkarpackiej 15A w Rzeszowie — w zakresie budowy wewnetrznej
instalacji wodociagowej na potrzeby linii produkcyjnej.

Obejmuje wykonanie robot instalacyjnych: montaz przewodow, izolacje rurociggéw, proby oraz wykonanie
robot budowlanych zwigzanych z montazem instalacji w oznaczonym zakresie.

4. INSTALACJA WODOCIAGOWA
4.1.Opis rozwigzan technicznych

Dla potrzeb linii produkcyjnej zaprojektowano instalacje wodociggowag wody zimne;j.

Instalacja zimnej wody zasilana bedzie z istniejacej instalacji wodociggowej w budynku.

Woda dostarczana do budynku spetnia wymagania dotyczace jakosci wody do spozycia przez ludzi
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jako$ci wody przezna-
czonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. nr 61 poz. 417 z 2007 r.).

Wedtug klasyfikacji ptynéw dostarczana woda zaliczana jest do kategorii 1.

Do pomiaru zuzycia wody zaprojektowano wodomierz skrzydetkowy zlokalizowany na zasilaniu linii produk-
cyjnej.

Instalacja wody zimnej zasila¢ bedzie punkty poboru wody w linii produkcyjnej.

4.2. Charakterystyka instalacji

Temperatura zimnej wody +10°C
Typ instalacii ciSnieniowa
Cisnienie pracy max 6 bar
Przeptyw wody zimne; 1451/h
Wymagane ci$nienie dyspozycyjne zimnej wody 2,5 bar

4.3.Rurociagi — materiat

Przewody instalacji wodociggowej zaprojektowano z:

e rur stalowych ze szwem, ocynkowanych metodq galwaniczng, o potgczeniach gwintowanych wg
PN-EN 10255, z uszczelnieniem tasmg teflonowa, dopuszczonych do stosowania w instalacjach
wody pitnej.

e 7z ksztaltek z Zeliwa ciggliwego, ocynkowanych zgodnych z normg PN-EN 10242, dopuszczonych do
stosowania w instalacjach wody pitne;

4.4.Rurociagi - mocowanie

Przewody prowadzi¢ po wierzchu Scian.

Rurociagi nalezy podwiesi¢ za pomocg wspornikéw do elementéw konstrukcyjnych hali.

Do montazu rur stosowac obejmy z guma izolacyjng i gltowicg M8 z ptytami podstawy typ (2 otworowe) lub
przy wykorzystaniu konsoli montazowej, montowanej w odlegto$ciach co 1,5 - 2,5 m.

Maksymalny odstep miedzy podporami przewoddw w instalacji — przewody stalowe

Przew6d montowany

Materiat Srednica nominalna rury pionowo" inaczej
m m
1 2 3 4
przewody stalowe do DN 20 (dn15-dn22) 2,0 1,5
DN 25 (dn28) 29 2,2
DN 32 (dn35) 3,4 2,6
DN 40 (dn42) 39 3,0
DN 50 (dn54) 46 35
DN 65 (dn64) 49 3,8




DN 80 5,2 4,0

DN 100 59 4,5

1) Lecz nie mniej niz jedna podpora na kazdg kondygnacje

4.5. Uktad pomiarowy

Na potrzeby opomiarowania zuzycia zimnej wody dla linii produkcyjnej zaprojektowano uktad pomiarowy.

W uktadzie pomiaru iloci zuzycia wody zaprojektowano:

— zawor kulowy gwintowany o $rednicy GW %", PN10, z migkkim uszczelnieniem, dopuszczony do sto-
sowania w instalacjach wody pitnej.

— wodomierz skrzydetkowy JS-1,6 o potaczeniach gwintowanych, o $rednicy GZ %", PN16, Qs = 10 m3/h,
Q4 =12,5m3/h, Qz2=160 m3h, Qi =100 m¥h, prég rozruchu 33 dm3h, dopuszczony do stosowania
w instalacjach wody pitne;j.

— zawdr antyskazeniowy typ EA, o potgczeniach gwintowanych, o $rednicy GW %", dopuszczony do
stosowania w instalacjach wody pitnej.

— zawor kulowy gwintowany o $rednicy GW %", PN10, z migkkim uszczelnieniem, dopuszczony do sto-
sowania w instalacjach wody pitne;.

Uktad wodomierzowy montowa¢ w fatwo dostepnym miejscu, na zasilaniu linii produkcyjne;.

Wodomierz montowa¢ w poziomie na konsoli montazowej, w sposob nie obcigzajacy rurociggow.
Dla zabezpieczenia przed ujemnym wplywem odksztatcen strumienia wody (zaburzehn przeptywu)
wywotanych przez kolana, zawory i inne elementy instalacji zamontowa¢ przed wodomierzem (na
doptywie) prosty odcinek przewodu o dtugosci L = 5xDN ($rednic nominalnych wodomierza).

W przypadku wystepowania uderzenn zwrotnych, dla unikniecia ewentualnego uszkodzenia utozysko-
wania wirnika zaleca si¢ zastosowanie za wodomierzem krotkiego odcinka prostego rurociggu
L1 = 3xDN.

Odcinki przewodu wodociggowego przed i za wodomierzem powinny by¢ wykonane wspoétosiowo.
Uszczelki powinny by¢ zakladane koncentrycznie do przewodu. Przeptyw wody przez wodomierz
powinny by¢ zgodny z kierunkiem strzatek umieszczonych po obu stronach korpusu.

4.6.Proby, ptukanie i dezynfekcja instalacji

4.6.1. Dane ogdlne

Probe cisnieniowg, uruchomienie, eksploatacje instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN
806.

Probom nalezy poddaC catg instalacje lub jej poszczegoine czesci.

Uktady rurowe instalacji powinny by¢ poddane prébie ciSnieniowej szczelnoSci.

Probe szczelnoSci przeprowadza si¢ na instalacji nie posiadajacej zabezpieczenia antykorozyjnego,
po jej oczyszczeniu, zaslepieniu koncowek, otwarciu armatury i odtgczeniu urzadzen.

4.6.2. Czynnik proby

Do przeprowadzania préb instalacji nalezy stosowa¢ wode wodociggowg lub powietrze.

Temperatura czynnika prébnego i ciSnienie atmosferyczne mogg wptyng¢ na wyniki mierzonych
cisnien podczas proby wytrzymatosci oraz proby szczelnosci. Wahania tych parametréw nalezy brac¢
pod uwage oceniajgc wyniki prob.

4.6.3. Plukanie i préby - instalacje wodociaggowe

Po wykonaniu rob6t montazowych cato$¢ instalacji wodociagowej nalezy  przeptukaé
i podda¢ prébie szczelnosci na cisnienie 9 bar.

Prébe instalacji nalezy wykonaé¢ bezwzglednie przed zakryciem i zaizolowaniem przewodow.
Po montazu rurociggdw i armatury catg instalacje nalezy przeptukac trzykrotnie celem wyptukania
zanieczyszczen mechanicznych.

Przewody, po ich dokladnym przeptukaniu czystq wodg nalezy podda¢ dezynfekcii.

Nalezy zapewni¢ takie warunki dezynfekcji aby woda uzywana do ptukania i dezynfekcji mogta

tatwo byC dostarczona i odprowadzona bez stwarzania zagrozenia dla Srodowiska.
5



Dezynfekowana cze$¢ instalacji powinna by¢ odtaczona od uzytkowanych cze$ci systemu
zaopatrzenia w wode.

Do dezynfekcji nalezy zastosowa¢ podchloryn sodu o stezeniu maksymalnym 50 mg/l.

Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ wedlug procedury statycznej, w taki sposéb, aby Srodek do
dezynfekcji znalazt sie w catkowicie wypetnionej cze$ci instalacji. Czas kontaktu  $rodka
dezynfekujacego z przewodami musi wynosi¢ min. 2 godziny.

Do przeprowadzenia dezynfekcji nalezy stosowac urzadzenia przeznaczone do uzdatniania wody
(urzadzenia ktére wykonane sg z materiatdw ktore przy kontakcie z podchlorynem sodu nie ulegajg
korozji).

Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewody nalezy ponownie przeptuka¢ wodg wodociggowg jak
poprzednio. Przewody nalezy ptukac tyle razy, ile jest to niezbedne dla zapewnienia, ze pozostate
stezenie $rodka do dezynfekcji nie jest wieksze niz okre$lone jako dopuszczalne wg stosownych
przepisow.

Po doktadnym przeptukaniu oraz dezynfekcji nalezy wykona¢ analize bakteriologiczng wody, ze
szczegOlnie na obecnos¢ bakterii Legionella.

Probki do analizy nalezy pobra¢ na poczatku i koricu cze$ci instalacji poddanej dezynfekcii.

Nalezy pobra¢ 2 probki w odstepach 24 godzin.

Badanie wody musi byC przeprowadzone przez laboratorium posiadajace akredytacje.

W przypadku wykrycia bakterii nalezy dezynfekcje przeprowadzi¢ ponownie.

4.7.1zolacja przewoddow

Na przewodach i armaturze wody zimnej wody zaprojektowano izolacje termiczng z pianki polietyle-
nowej w kolorze szarym, o grubo$ciach podanych w tabeli 4.7.

TABELA 4.7
Rura przewodowa Grubos¢ izolacji
Prowadzenie po wierzchu PrzejScie przez przegrode
DN15 mm 13 mm 13 mm
DN20 mm 13 mm 13 mm

Do zabezpieczenia izolacji zaprojektowano ptaszcz z blachy aluminiowej grubosci 0,5 mm.
Blaszane cze$ci oston taczy¢ ze sobg wkretami @3,2x2 mm o dtugosci 10 mm.

Charakterystyka techniczna izolacji:

e wspotczynnik przewodzenia ciepta n = 0,040 W/m2K przy temperaturze 40 °C,
e zakres dopuszczalnych temperatur: -80 °C do +95 °C,

e nierozprzestrzeniajacy ognia,

e gestos¢ 30-40 kg/m3

5. INSTALACJA CHLODNICZA
5.1.0pis rozwigzan technicznych

Dla potrzeb linii produkcyjnej zaprojektowano instalacje chtodnicza.
Instalacja wody chtodniczej zasila¢ bedzie punkt poboru w linii produkcyjnej. Instalacja wody chtodniczej
zasilana bedzie z istniejgcej instalacji w budynku.

5.2. Charakterystyka instalacji

Temperatura zimnej wody +30/15°C
Typ instalacii ci$nieniowa
Cisnienie pracy max. 6 bar
Moc instalacji 7600 W

Przeptyw wody zimnej 435 1/h



Wymagane ci$nienie dyspozycyjne wody chtodniczej 20 kPa
Czynnik chtodniczy woda-glikol polipropylenowy 35%

5.3.Rurociagi — materiat

Przewody instalacji wodociggowej chtodniczej zaprojektowano z:

e rur stalowych z gatunku stali weglowej 10034, z zewnetrzng powierzchnig ocynku galwanicznego
wg PN-EN 10305:2011, o potaczeniach zaciskanych, z uszczelkami z EPDM.

o ksztattek stalowych z gatunku stali weglowej 10034, z zewnetrzng powierzchnig ocynku galwanicznego,
z Cu-HDP, na podstawie PN-EN 1254-1, o potgczeniach zaciskanych, z uszczelkami z EPDM.

5.4.Rurociagi - mocowanie

Przewody prowadzi¢ po wierzchu $cian.

Rurociggi nalezy podwiesi¢ za pomocg wspornikdéw do elementoéw konstrukcyjnych hali.

Do montazu rur stosowac obejmy z guma izolacyjng i gltowicg M8 z ptytami podstawy typ (2 otworowe) lub
przy wykorzystaniu konsoli montazowej, montowanej w odlegtosciach co 1,5 - 2,5 m.

Maksymalny odstep miedzy podporami przewodéw w instalacji — przewody stalowe

Przew6d montowany
Materiat Srednica nominalna rury pionowo?) inaczej
m m
1 2 3 4
przewody stalowe do DN 20 (dn15-dn22) 2,0 1,5
DN 25 (dn28) 2,9 2,2
DN 32 (dn35) 34 2,6
DN 40 (dn42) 39 3,0
DN 50 (dn54) 4,6 3,5
DN 65 (dn64) 49 3,8
DN 80 52 4,0
DN 100 59 45

1) Lecz nie mniej niz jedna podpora na kazda kondygnacie

5.5. Armatura i urzadzenia

W ukfadzie hydraulicznym instalacji wody chtodniczej zaprojektowano:

e zawor regulacyjny STAD, PN10, Tmax=150 °C, PN16.

o zawdr kulowy odcinajacy, o potgczeniach gwintowanych, PN10, z kulg ze stali nierdzewnej z uszczel-
nieniem z PTFE, z petnym przelotem, dopuszczony do stosowania w instalacjach z glikolem.

e armature kontrolno — pomiarowa.

5.6. Armatura kontrolno - pomiarowa

e do pomiaru ci$nienia: manometry M-100/0-1,6 MPa, klasa doktadnosci 1,6; czynnik grzewczy do
50°C.

e do pomiaru temperatury - termometry proste, przemystowe, bimetaliczne, zakres pomiarowy
0-50 °C, dziatka 1°C, zanurzenie R-50 z oprawg stalowa.

Armature kontrolno — pomiarowg montowa¢ na zasilaniu i powrocie z instalacji.

5.7.Plukanie i proby

5.7.1. Dane ogdlne

Probe ciSnieniowa, uruchomienie, eksploatacje instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN
1775 oraz z rozporzadzeniem Dz. U.nr 74, poz. 836 z 1999 roku.

Probom nalezy poddaé catg instalacje lub jej poszczegolne czesci.

Uktady rurowe instalacji powinny by¢ poddane prébie ci$nieniowej szczelnoSci.




Probe szczelnosci przeprowadza sie¢ na instalacji nie posiadajacej zabezpieczenia antykorozyjnego,
po jej oczyszczeniu, zaslepieniu koncowek, otwarciu armatury i odigczeniu urzadzen.

5.7.2. Czynnik proby

Do przeprowadzania préb instalacji nalezy stosowa¢ wode wodociggowa lub powietrze.

Temperatura czynnika prébnego i ciSnienie atmosferyczne mogg wptyngé na wyniki mierzonych
ci$nien podczas proby wytrzymato$ci oraz préby szczelno$ci. Wahania tych parametrow nalezy braé
pod uwage oceniajgc wyniki prob.

5.7.3. Plukanie i préby - instalacje grzewcze

Uktady rurowe instalacji grzewczej powinny by¢ poddane probie cisnieniowej szczelnoSci.

Probe szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ na cisnienie 6 bar.

Po osiggnieciu cisnienia probnego nalezy przeprowadzi¢ ogledziny badanego odcinka w celu wykry-
cia nieszczelnosci lub ewentualnych odksztatcen plastycznych.

Podczas oceny proby uktadow rurowych odkrytych nalezy stosowa¢ metode oceny wizualnej.
Wszystkie sktadowe elementy uktadu rurowego powinny byC odkryte i mie¢ zapewniony swobodny
dostep. Ztgcza spawane powinny by¢ wolne od smardw, farby, pokry¢, tasm ochronnych i podob-
nych materiatow.

CiSnienie prébne powinno by¢ utrzymywane bez przerwy (min. 24 godziny) - az do zakonczenia
ogledzin.

Wynik sprawdzania uznaje si¢ za pozytywny, jezeli nie wystepujq zadne nieszczelnoSci oraz trwate
odksztatcenia elementéw badanego uktadu.

Z kazdej wykonanej proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokdt.

5.8.1zolacja przewodow

Na przewodach i armaturze wody zimnej chtodnicze] zaprojektowano izolacje termiczng z pianki kauczu-
kowej, o grubosciach podanych w tabeli 5.5.

TABELA 5.8
Rura przewodowa Grubo$¢ izolacji
Prowadzenie po wierzchu Przejscie przez przegrode
DN15 mm 20 mm 20 mm
DN20 mm 20 mm 20 mm

Do zabezpieczenia izolacji zaprojektowano ptaszcz z blachy aluminiowej grubosci 0,5 mm.
Blaszane cze$ci oston faczyé ze sobg wkretami ©@3,2x2 mm o diugosci 10 mm.

Charakterystyka izolacji:

materiat spieniony kauczuk
zakres temperatur maksymalna +110 °C,
minimalna -40 °C,
przewodno$¢ cieplna przy -20°C < 0,031 W/(m- K)
przewodno$¢ cieplna przy 0°C < 0,033 W/(m- K)
przewodno$¢ cieplna przy 40°C < 0,037 W/(m- K)



Uwagi koncowe

Wszystkie urzadzenia i materiaty powinny posiada¢ atesty certyfikaty i $wiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie wg aktualnie obowigzujacych przepisow w tym zakresie.
Wykonawca rob6t winien posiada¢ obowigzujgce uprawnienia do wykonania i montazu instalacji.

W fazie wykonawstwa istnieje mozliwos¢ zastosowania innych materiatéw budowlanych
i urzadzen niz dobrane w opracowaniu projektowym, o nie gorszej jakosci, tylko i wylacznie
w uzgodnieniu z projektantem.

Niedotrzymanie w/w warunku zwalnia projektanta z odpowiedzialnosci za prawidtowe
funkcjonowanie przyjetych rozwiazan technicznych.

Wszelkie koszty zwigzane ze zmiang rozwigzan technicznych, materiatdw i urzadzen po-
nosi Zleceniodawca zmian.

Produkty rownowazne musza by¢ zgodne z opisem zamoéwienia i musza odpowiadaé
podanym parametrom technicznych, wielkoscia oraz funkcjonalnoscia okreslonymi
w standardzie wykonania.

Cato$¢ robét prowadzi€ i wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami bhp i p.poz,
oraz aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami prawnymi w zakresie wykonawstwa robét bu-
dowlano - instalacyjnych.

Opracowat:

Grzegorz Bednarski





